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Електронни титаниеви аноди за резервоари
за съхранение на гореща вода
Техническа информация за компактни системи за катодна защита с подаващ ток, с CORREX
като документиран пример за продукт

Обхват на тази техническа бележка
Тази бележка обхваща компактни електронни титаниево-анодни системи за битови, търговски и резервоари за
гореща вода с голям капацитет. Той не обхваща морски, тръбопроводни, стоманобетонни или общи технологични
резервоари ICCP. Това е техническа ориентация, а не универсално ръководство за избор или инсталиране.

Два допълващи се защитни слоя
В емайлиран стоманен резервоар покритието и катодната защита изпълняват различни функции.

Слой 1 — емайлово покритие
Емайлът е основната физическа бариера. Пори,
ръбове, заварени зони или локални повреди все още
могат да изложат стоманата на вода.

Слой 2 — катодна защита
Електрически свързаната открита стомана е катодно
поляризирана. Необходимият ток зависи от резервоара,
водата и дизайна на системата.

Потенциостат

MMO / Ti

Fe + емайлово покритие

Функционална връзка
на резервоара

Специфичен за модела цикъл на
измерване и регулиране

Измерете
Контролерът получава
измерване на
действителната
стойност по метода,
дефиниран за тази
система. В някои
CORREX системи
титановият електрод
също служи като
референтен електрод
по време на
прекъсване на тока.

Сравнете
Измерената стойност
се сравнява с
дефинираната от
модела контролна
стойност.

Снабдяване
Контролерът доставя
регулиран защитен ток
през титанов електрод
със смесено оксидно
покритие.

Повторете
Цикълът се повтаря и
адаптира изхода в
рамките на работните
граници на избраната
система.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Функционалната връзка резервоар/катод принадлежи към веригата за защита от корозия. Това не е защитното
заземяване на уреда.
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Архитектура на системата и данни за модела

Компактната електронна анодна система обикновено съчетава четири координирани елемента. Техните рейтинги,
връзки и разрешена употреба трябва да бъдат проверени за точния продукт и резервоар.

Типични елементи на системата

Потенциостат
Измерва и регулира според специфична за модела
стратегия за управление; изисква непрекъснато
захранване от мрежата, когато е указано в
ръководството.

Титанов електрод
Нежертвен титанов субстрат със смесено оксидно
покритие; геометрията, дължината на покритието и
референтната функция са специфични за модела.

Монтаж и изолация
Фитингите с резба или изолирани отвори, уплътненията
и изолационните части трябва да запазват
водонепроницаемостта и предвидената електрическа
изолация.

Функционална връзка на резервоара
Осигурява определената катодна връзка към чист,
електропроводим метал на резервоара; той е различен
от защитното заземяване.

Данни за проверка преди избор

резервоар Точни инструкции за производител, модел, материал, обем и актуални резервоари

Геометрия Аноден порт, резба или отвор, дълбочина, вътрешна хлабина и път на електрода

Метални части Нагревателни елементи, топлообменници и тяхното електрическо свързване или изолиране

Контролер Стратегия за управление, номинална зададена точка, токови възможности, максимално
задвижване и логика на индикатора

Електрод Тип монтаж, дължина, дължина на покритието, кабел и конектор

Оперативни граници Проводимост на водата, ако е необходимо, температура, захранване и клас на околната среда

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX контекст на продуктово семейство
Публикуваните прегледи на CORREX продукти показват
множество контролери, токове, електроди и
конфигурации на резервоара. Семейните диапазони са
полезни за ориентация, но не са универсална таблица
за избор.

MODEL-SPECIFIC DATA

Документиран пример — CORREX MP 2.3-900
Ръководството на модела изброява 230 V, 50/60 Hz,
мощност под 4 VA, клас на защита II, номинална 2.3 V
контролна стойност, 50 mA номинален вторичен ток и
максимално задвижване от 10 V при 50 mA. Тези
стойности се отнасят за този модел, а не за всеки
електронен анод.
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Избор, монтаж и диагностика

Необходими данни за избор
Точен производител на резервоар, модел и снимка на
табела с данни
Материал на резервоара, използваем обем и текущи
инструкции на производителя
Брой и вид нагревателни елементи и топлообменници
Наличен аноден порт, резба или изолиран отвор
Вътрешни размери и безпрепятствен път на
електродите
Водопроводимост, когато се изисква от
документацията за избраната система
Гаранционни условия и всяка налична декларация за
съвместимост на преоборудване

Принципи на монтаж и пускане в
експлоатация

Работата се извършва от квалифициран персонал с
изолиран резервоар и без налягане, както се изисква
от неговото ръководство.
Разстоянието между електродите,
водонепроницаемото уплътнение и електрическата
изолация се проверяват преди захранване.
Използват се само посоченият кабел, конектор,
полярност и функционална връзка на резервоара/
катода.
Резервоарът се пълни и обезвъздушава, преди
контролерът да бъде захранен, освен ако точното
ръководство не посочва друго.
Пускането в експлоатация и проверките на
състоянието следват точните инструкции на
контролера и резервоара.

Самостоятелна модернизация и OEM хибридни системи
Някои самостоятелни системи изискват отстраняване на съществуващ магнезиев анод. Някои OEM дизайни умишлено
комбинират електронна и магнезиева защита. Следвайте точната документация на резервоара и системата; не
генерализирайте една подредба за всички резервоари.

Зависеща от модела диагностична логика

Наблюдение Възможна интерпретация Първа проверка

Без индикатор Няма мрежово захранване или повреда в контролера Захранване и точно ръководство

Индикация за повреда Празен резервоар, връзка, изолация, полярност или
специфична за модела повреда

Индикаторна таблица за избрания
модел

Непрекъснатост между
сух електрод и
резервоар

Възможна неправилна изолация или контакт с електрод Изолационни части и монтаж

Нестабилно състояние Лоша функционална катодна връзка или неправилна
конфигурация

Почистете металната връзка и
окабеляването

Силно задвижване или
претоварване

Голямо потребление на ток или неизолиран свързан метален
компонент

Дизайн на резервоара и специфични за
модела измервания

Остават миризми или
отлагания

Причината може да не е свързана с анода Анализ на водата, хигиена и поддръжка
на резервоари

MODEL-DEPENDENT

Цветовете на индикатора, времето за нулиране,
методът на тестване и приемливите измервания са
специфични за модела. Използвайте точната таблица с
грешки; не извеждайте универсални значения от едно
CORREX ръководство.

Безопасна граница
Тази бележка не е процедура за окабеляване или
инсталиране. Изискванията за електричество, питейна
вода, съдове под налягане и хигиенни изисквания
остават уредени от приложимите правила и от точните
ръководства.
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Сравнение, ограничения и справки
Жертвен магнезий и електронни титанови системи

Критерий Жертвен магнезиев анод Електронна титаниево-анодна система

Източник на
енергия

Галваничен потенциал Външен контролер за ниско напрежение, захранван от
мрежата

Поведение на
електрода

Консумативен метал Нежертвен титанов електрод със смесено оксидно
покритие

Текуща наредба Не се регулира активно Електронно регулиран в границите на модела

Индикация за
статус

Обикновено не е наличен Зависещ от модела светодиод или индикация за повреда

Поддръжка Проверка и подмяна, както е указано от
производителя на резервоара

Периодични проверки на състоянието, кабела и връзката
според точното ръководство

Необходима
мощност

не Да, непрекъснато, когато се изисква от системата

Избор Специфичен за резервоара размер и материал Резервоар, контролер, електрод, геометрия и водни
условия

Типична загуба на
защита

Изчерпване, пасивация или загуба на контакт Загуба на захранване, неправилен поляритет,
неправилна изолация, повреда на кабела или
контролера

Предвидена функция
Поддържайте катодна защита от корозия на открити
стоманени участъци в съвместим резервоар за
гореща вода
Осигурете регулирана мощност в рамките на
работните граници на избраната система
Избягвайте планирана подмяна на консумативен
магнезиев прът, когато одобреният дизайн на
системата го позволява

Какво не прави системата
Не поправя перфорация, дълбока корозия или
повредени граници на налягането.
Не замества пречистването на водата или
периодичната проверка на резервоара.
Не замества термичната дезинфекция или други
мерки за контрол на Legionella.
Не защитава без необходимото електрическо
захранване и правилни връзки.
Не е универсално съвместим с всеки резервоар или
всяко състояние на водата.

Препратки, използвани за тази бележка
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Настоящото ръководство за резервоара и точното ръководство за избрана система имат предимство пред тази бележка
и пред обобщенията на фамилията продукти.

Независима техническа бележка, изготвена от AnodeTech. Това не е официална MAGONTEC GmbH публикация и не
посочва универсална съвместимост. CORREX е регистрирана търговска марка на MAGONTEC GmbH и се цитира
като документиран пример за продукт и източник.
AnodeTech главна страница
anodetech.eu

Този език на AnodeTech
anodetech.eu/bg/

Отворете страницата
на този език
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