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ANODETECH ·  AT-TN-ETA-01-BS

Elektronske titanijumske anode za rezervoare
za toplu vodu
Tehničke informacije o kompaktnim sistemima katodne zaštite pod pritiskom, sa CORREX kao
dokumentiranim primjerom proizvoda

Obim ove tehničke napomene
Ova napomena pokriva kompaktne elektronske titan-anodne sisteme za kućne, komercijalne i velike rezervoare tople
vode. Ne pokriva brodske, cjevovodne, armirano-betonske ili opće procesne rezervoare ICCP. To je tehnička orijentacija, a
ne univerzalni priručnik za odabir ili instalaciju.

Dva komplementarna sloja zaštite
U emajliranom čeličnom rezervoaru, premaz i katodna zaštita obavljaju različite funkcije.

Sloj 1 — emajl premaz
Caklina je primarna fizička barijera. Pore, rubovi, područja
zavara ili lokalna oštećenja još uvijek mogu izložiti čelik
vodi.

Sloj 2 — katodna zaštita
Električno spojeni izloženi čelik je katodno polariziran.
Potrebna struja zavisi od rezervoara, vode i dizajna
sistema.

Potenciostat

MMO / Ti

Fe + emajl premaz

Funkcionalni priključak
rezervoara

Ciklus mjerenja i regulacije specifičan za
model

Mjera
Kontroler dobija merenje
stvarne vrednosti
metodom definisanom
za taj sistem. U nekim
CORREX sistemima
titanijumska elektroda
takođe služi kao
referentna elektroda
tokom prekida struje.

Uporedite
Izmjerena vrijednost se
upoređuje s modelom
definiranom kontrolnom
vrijednošću.

Snabdevanje
Kontroler isporučuje
reguliranu zaštitnu struju
kroz titanijsku elektrodu
obloženu miješanim
oksidom.

Ponovi
Ciklus se ponavlja i
prilagođava izlaz unutar
radnih granica
odabranog sistema.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Funkcionalni priključak rezervoar/katoda pripada krugu za zaštitu od korozije. To nije zaštitno-uzemljiva veza uređaja.
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Arhitektura sistema i podaci o modelu

Kompaktni elektronski anodni sistem obično kombinuje četiri koordinirana elementa. Njihove karakteristike, priključci i
dozvoljena upotreba moraju se provjeriti za tačan proizvod i spremnik.

Tipični elementi sistema

Potenciostat
Mjeri i reguliše u skladu sa strategijom upravljanja
specifičnom za model; zahtijeva kontinuirano napajanje iz
mreže kada je navedeno u priručniku.

Titanijumska elektroda
Ne-žrtvovana titanijumska podloga sa premazom od
miješanog oksida; geometrija, dužina premaza i referentna
funkcija su specifični za model.

Montaža i izolacija
Fitingi, zaptivke i izolacioni delovi sa navojem ili izolovanim
otvorom moraju sačuvati vodonepropusnost i predviđenu
električnu izolaciju.

Funkcionalni priključak rezervoara
Obezbeđuje definisanu katodnu vezu sa čistim, električno
provodljivim metalom rezervoara; razlikuje se od zaštitnog
uzemljenja.

Podaci za provjeru prije odabira

Tank Točne upute o proizvođaču, modelu, materijalu, zapremini i trenutnom spremniku

Geometrija Anodni priključak, navoj ili provrt, dubina, unutrašnji zazor i putanja elektrode

Metalni dijelovi Grijaći elementi, izmjenjivači topline i njihov električni priključak ili izolacija

Kontroler Strategija upravljanja, nominalna zadana vrijednost, strujna sposobnost, maksimalni pogon i logika
indikatora

Elektroda Vrsta montaže, dužina, dužina premaza, kabl i konektor

Ograničenja rada Provodljivost vode po potrebi, temperatura, dovod i klasa okoliša

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX kontekst porodice proizvoda
Objavljeni CORREX pregledi proizvoda pokazuju
višestruke kontrolere, struje, elektrode i konfiguracije
rezervoara. Porodični rasponi su korisni za orijentaciju, ali
nisu univerzalna tabela za odabir.

MODEL-SPECIFIC DATA

Dokumentovani primjer — CORREX MP 2.3-900
Priručnik modela navodi 230 V, 50/60 Hz, snagu ispod 4
VA, klasu zaštite II, nominalnu 2.3 V kontrolnu vrijednost,
50 mA nominalnu sekundarnu struju i maksimalan pogon
10 V na 50 mA. Ove vrijednosti se odnose na ovaj model, a
ne na svaku elektronsku anodu.
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Izbor, montaža i dijagnostika

Potrebni podaci za odabir
Tačan proizvođač rezervoara, model i fotografija na
pločici sa podacima
Materijal rezervoara, korisna zapremina i trenutna
uputstva proizvođača
Broj i vrsta grijaćih elemenata i izmjenjivača topline
Dostupan anodni priključak, navoj ili izolovani otvor
Unutrašnje dimenzije i nesmetan put elektrode
Provodljivost vode kada to zahtijeva dokumentacija
odabranog sistema
Uslovi garancije i sve dostupne izjave o kompatibilnosti
naknadne ugradnje

Principi instalacije i puštanja u rad
Radove izvodi kvalifikovano osoblje sa izolovanim
rezervoarom i bez pritiska kako to zahteva uputstvo.
Zazor elektrode, vodonepropusnost i električna izolacija
se provjeravaju prije uključivanja.
Koriste se samo navedeni kabel, konektor, polaritet i
funkcionalna veza spremnika/katode.
Spremnik se puni i odzrači prije nego što se regulator
uključi, osim ako je u tačnom priručniku drugačije
navedeno.
Puštanje u rad i provjere statusa slijede točne upute za
regulator i spremnik.

Samostalna naknadna oprema i OEM hibridni sistemi
Neki samostalni sistemi zahtevaju uklanjanje postojeće magnezijumske anode. Neki OEM dizajni namjerno kombinuju
elektronsku i magnezijsku zaštitu. Pratite tačnu dokumentaciju rezervoara i sistema; nemojte generalizirati jedan aranžman na
sve spremnike.

Dijagnostička logika zavisna od modela

Opservacija Moguća interpretacija Prva provjera

Nema indikatora Nema kvara mrežnog napajanja ili kontrolera Napajanje i tačan priručnik

Indikacija greške Prazan rezervoar, priključak, izolacija, polaritet ili greška
specifična za model

Tablica indikatora za odabrani model

Kontinuitet između suhe
elektrode i rezervoara

Moguća kvar izolacije ili kontakt elektrode Izolacijski dijelovi i montaža

Nestabilan status Loša funkcionalna veza katode ili neispravna konfiguracija Očistite metalne spojeve i ožičenje

Visok pogon ili
preopterećenje

Visoka strujna potražnja ili neizolovana spojena metalna
komponenta

Dizajn rezervoara i mjerenja specifična za
model

Ostaje miris ili naslage Uzrok možda nije povezan s anodom Analiza vode, higijena i održavanje
rezervoara

MODEL-DEPENDENT

Boje indikatora, vrijeme resetovanja, metoda testiranja i
prihvatljiva mjerenja su specifični za model. Koristite tačnu
tabelu grešaka; nemojte zaključivati ​​univerzalna značenja
iz jednog CORREX priručnika.

Sigurnosna granica
Ova napomena nije postupak ožičenja ili instalacije.
Zahtjevi za električnu energiju, vodu za piće, posude pod
pritiskom i higijenski zahtjevi ostaju vođeni važećim
pravilima i tačnim priručnicima.
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Poređenje, ograničenja i reference
Žrtveni magnezijum i elektronski titanijumski sistemi

Kriterijum Žrtvovana magnezijumska anoda Elektronski sistem titanijum-anoda

Izvor energije Galvanski potencijal Eksterni niskonaponski kontroler napaja se iz mreže

Ponašanje elektroda Potrošni metal Titanijumska elektroda presvučena mješovitim oksidom koja
nije žrtvovana

Trenutna regulativa Nije aktivno regulisano Elektronski regulirano u granicama modela

Indikacija statusa Obično nedostupan LED indikator ili indikacija greške u zavisnosti od modela

Održavanje Provjera i zamjena prema navodima proizvođača
spremnika

Periodične provjere statusa, kablova i veze prema tačnom
priručniku

Potrebna snaga br Da, kontinuirano kada to sistem zahtijeva

Odabir Specifična veličina i materijal za rezervoar Spremnik, kontroler, elektroda, geometrija i stanje vode

Tipičan gubitak
zaštite

Smanjenje, pasivizacija ili gubitak kontakta Gubitak napajanja, neispravan polaritet, neispravna
izolacija, kvar kabla ili kontrolera

Predviđena funkcija
Podržite katodnu zaštitu od korozije na izloženim
čeličnim područjima u kompatibilnom spremniku tople
vode
Obezbedite regulisani izlaz unutar radnih granica
izabranog sistema
Izbjegavajte planiranu zamjenu potrošnog magnezijskog
štapa kada to dozvoljava odobreni dizajn sistema

Šta sistem ne radi
Ne popravlja perforaciju, duboku koroziju ili oštećene
granice pritiska.
Ne zamjenjuje tretman vode ili periodične preglede
rezervoara.
Ne zamjenjuje termičku dezinfekciju ili druge mjere
kontrole legionele.
Ne štiti bez potrebnog električnog napajanja i ispravnih
priključaka.
Nije univerzalno kompatibilan sa svakim spremnikom ili
svim uvjetima vode.

Reference korištene za ovu bilješku
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Trenutni priručnik za rezervoar i tačan priručnik za odabrani sistem imaju prednost nad ovom napomenom i sažecima porodice
proizvoda.

Nezavisnu tehničku napomenu pripremio AnodeTech. To nije zvanična MAGONTEC GmbH publikacija i ne navodi
univerzalnu kompatibilnost. CORREX je registrovani zaštitni znak MAGONTEC GmbH i citiran je kao dokumentovani
primjer proizvoda i izvor.
AnodeTech glavna stranica
anodetech.eu

Ovaj jezik na AnodeTech
anodetech.eu/bs/

Otvorite ovu jezičku
stranicu
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