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Elektronikus titán anódok melegvíz-tároló
tartályokhoz
Műszaki információk kompakt lenyomott áramú katódos védelmi rendszerekről, az CORREX
dokumentált termékpéldával

Ennek a műszaki megjegyzésnek a terjedelme
Ez a megjegyzés a háztartási, kereskedelmi és nagykapacitású melegvíz-tároló tartályok kompakt elektronikus titán-anód
rendszereire vonatkozik. Nem vonatkozik a tengeri, csővezetékes, vasbeton vagy általános technológiai tartályokra ICCP.
Ez műszaki orientáció, nem egy univerzális kiválasztási vagy szerelési kézikönyv.

Két egymást kiegészítő védőréteg
A zománcozott acéltartályban a bevonat és a katódos védelem különböző funkciókat lát el.

1. réteg – zománcbevonat
A zománc az elsődleges fizikai akadály. A pórusok, élek,
hegesztési helyek vagy helyi sérülések továbbra is víznek
tehetik ki az acélt.

2. réteg – katódos védelem
Az elektromosan csatlakoztatott szabad acél katódosan
polarizált. A szükséges áramerősség a tartálytól, a víztől és
a rendszer kialakításától függ.

Potenciosztát

MMO / Ti

Fe + 1. réteg –
zománcbevonat

Funkcionális
tartálycsatlakozás

Modell-specifikus mérési és szabályozási
ciklus

Mérje meg
A vezérlő az adott
rendszerhez definiált
módszerrel tényleges
érték mérést kap. Egyes
CORREX
rendszerekben a
titánelektróda egyben
referenciaelektródaként
is szolgál
áramkimaradás esetén.

Hasonlítsa össze
A mért értéket
összehasonlítja a modell
által meghatározott
kontrollértékkel.

Ellátás
A vezérlő szabályozott
védőáramot biztosít egy
vegyes oxid bevonatú
titán elektródán
keresztül.

Ismételje meg
A ciklus megismétli és a
kimenetet a kiválasztott
rendszer működési
határain belül adaptálja.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

A funkcionális tartály/katód csatlakozás a korrózióvédő áramkörhöz tartozik. Ez nem a készülék védőföldelése.
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Rendszerarchitektúra és modelladatok

Egy kompakt elektronikus anód rendszer jellemzően négy koordinált elemet egyesít. Ezek teljesítményét, bekötését és
engedélyezett felhasználását pontosan a termékhez és a tartályhoz kell ellenőrizni.

Tipikus rendszerelemek

Potenciosztát
Modell-specifikus szabályozási stratégia szerint mér és
szabályoz; folyamatos hálózati feszültséget igényel, ha a
kézikönyv előírja.

Titán elektróda
Nem feláldozható titán szubsztrát vegyes oxid bevonattal; a
geometria, a bevonat hossza és a referenciafüggvény
modellspecifikusak.

Szerelés és szigetelés
A menetes vagy szigetelt furatú szerelvényeknek,
tömítéseknek és szigetelő alkatrészeknek meg kell őrizniük
a vízzáróságot és a tervezett elektromos szigetelést.

Funkcionális tartálycsatlakozás
Biztosítja a meghatározott katódcsatlakozást a tiszta,
elektromosan vezető tartályfémhez; ez különbözik a
védőföldtől.

Kiválasztás előtt ellenőrizendő adatok

Tank Pontos gyártó, modell, anyag, térfogat és aktuális tartály utasítások

Geometria Anódcsatlakozó, menet vagy furat, mélység, belső hézag és elektródaút

Fém alkatrészek Fűtőelemek, hőcserélők és ezek elektromos csatlakozása vagy leválasztása

Vezérlő Vezérlési stratégia, névleges alapjel, áramerősség, maximális hajtás és kijelző logika

Elektróda Szerelés típusa, hossza, bevonat hossza, kábel és csatlakozó

Működési korlátok Szükség esetén vízvezetőképesség, hőmérséklet, ellátás és környezeti osztály

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX termék-család kontextus
A közzétett CORREX termékáttekintések több vezérlőt,
áramot, elektródát és tartálykonfigurációt mutatnak be. A
családi tartományok hasznosak a tájékozódáshoz, de nem
univerzális kiválasztási táblázat.

MODEL-SPECIFIC DATA

Dokumentált példa – CORREX MP 2.3-900
A modell kézikönyve felsorolja: 230 V, 50/60 Hz, 4 VA alatti
teljesítmény, II. védelmi osztály, névleges 2.3 V vezérlési
érték, 50 mA névleges szekunder áram és 50 mA-nál az 10
V maximális meghajtás. Ezek az értékek erre a modellre
vonatkoznak, nem minden elektronikus anódra.
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Kiválasztás, telepítés és diagnosztika

Szükséges kiválasztási adatok
Pontos tartálygyártó, modell és adattábla fotó
A tartály anyaga, a felhasználható térfogat és az aktuális
gyártói utasítások
Fűtőelemek és hőcserélők száma és típusa
Rendelkezésre álló anód port, menet vagy szigetelt furat
Belső méretek és akadálymentes elektródaút
Vízvezetőképesség, ha a kiválasztott rendszer
dokumentációja megköveteli
A garanciális feltételek és az utólagosan beszerelhető
kompatibilitási nyilatkozatok

Beépítési és üzembe helyezési elvek
A munkát szakképzett személyzet végzi el, a tartályt
leválasztva és nyomásmentesen a kézikönyvben leírtak
szerint.
Az elektróda hézagát, a vízzáró tömítést és az
elektromos szigetelést feszültség alá helyezés előtt
ellenőrizzük.
Csak a megadott kábel, csatlakozó, polaritás és
funkcionális tartály/katód csatlakozás használható.
A tartály feltöltése és légtelenítése a vezérlő
bekapcsolása előtt megtörténik, hacsak a pontos
kézikönyv másként nem rendelkezik.
Az üzembe helyezés és az állapotellenőrzés pontosan
követi a vezérlő és a tartály utasításait.

Önálló utólagos és OEM hibrid rendszerek
Egyes önálló rendszerekben egy meglévő magnézium anód eltávolítása szükséges. Egyes OEM-konstrukciók szándékosan
kombinálják az elektronikus és a magnéziumvédelmet. Kövesse pontosan a tartály és a rendszer dokumentációját; ne
általánosítson egy elrendezést az összes tankra.

Modellfüggő diagnosztikai logika

Megfigyelés Lehetséges értelmezés Első ellenőrzés

Nincs indikátor Nincs hálózati vagy vezérlő hiba Tápellátás és pontos kézikönyv

Hibajelzés Üres tartály, csatlakozás, szigetelés, polaritás vagy típusspecifikus
hiba

A kiválasztott modell indikátortáblázata

Folytonosság a száraz
elektróda és a tartály
között

Lehetséges hibás szigetelés vagy elektródaérintkező Szigetelő alkatrészek és szerelés

Instabil állapot Rossz működő katódcsatlakozás vagy helytelen konfiguráció Tisztítsa meg a fém csatlakozást és
vezetékeket

Nagy hajtás vagy
túlterhelés

Nagy áramigény vagy szigeteletlen csatlakoztatott fém alkatrész Tartálytervezés és modellspecifikus
mérések

Szag vagy lerakódások
maradnak

Lehet, hogy az ok nem anóddal kapcsolatos Vízelemzés, higiénia és tartály
karbantartás

MODEL-DEPENDENT

A jelzőfények színei, a visszaállítási idő, a vizsgálati
módszer és az elfogadható mérések modellfüggőek.
Használja a pontos hibatáblázatot; ne következtessen
egyetemes jelentésekre egyetlen CORREX kézikönyvből.

Biztonsági határ
Ez a megjegyzés nem kábelezési vagy telepítési eljárás.
Az elektromos, ivóvíz, nyomástartó edény és higiéniai
követelmények továbbra is az érvényes szabályok és a
pontos kézikönyvek szerint irányadóak.
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Összehasonlítás, korlátozások és hivatkozások
Feláldozható magnézium és elektronikus titán rendszerek

Kritérium Feláldozható magnézium anód Elektronikus titán anód rendszer

Energiaforrás Galvanikus potenciál Hálózatról táplált külső kisfeszültségű vezérlő

Az elektródák
viselkedése

Fogyó fém Nem feláldozható kevert oxid bevonatú titán elektróda

Jelenlegi
szabályozás

Nincs aktívan szabályozva Modellhatárokon belül elektronikusan szabályozott

Állapotjelzés Általában nem elérhető Modellfüggő LED vagy hibajelzés

Karbantartás Ellenőrzés és csere a tartály gyártója által előírtak
szerint

Időszakos állapot-, kábel- és csatlakozás-ellenőrzés pontos
kézikönyv szerint

Teljesítmény
szükséges

Nem Igen, folyamatosan, amikor a rendszer megkívánja

Kiválasztás Tartályspecifikus méret és anyag Tartály, vezérlő, elektróda, geometria és vízviszonyok

Tipikus védelem
elvesztése

Kimerülés, passziváció vagy kapcsolatvesztés Áramkimaradás, helytelen polaritás, hibás szigetelés, kábel
vagy vezérlő hiba

Tervezett funkció
Támogassa a katódos korrózióvédelmet a szabadon álló
acélfelületeken egy kompatibilis melegvíz-tartályban
Szabályozott teljesítmény biztosítása a kiválasztott
rendszer működési határain belül
Kerülje el a fogyóanyag magnéziumrúd tervezett
cseréjét, ha azt a jóváhagyott rendszertervezés lehetővé
teszi

Amit a rendszer nem csinál
Nem javítja a perforációt, a mély korróziót vagy a sérült
nyomáshatárokat.
Nem helyettesíti a vízkezelést vagy az időszakos
tartályvizsgálatot.
Nem helyettesíti a termikus fertőtlenítést vagy más
Legionella elleni védekezést.
Nem véd a szükséges áramellátás és megfelelő
csatlakozások nélkül.
Nem univerzálisan kompatibilis minden tartállyal vagy
minden vízállapottal.

A jegyzethez használt hivatkozások
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

A jelenlegi tank kézikönyv és a pontosan kiválasztott rendszer kézikönyve elsőbbséget élvez ezzel a megjegyzéssel és a
termékcsalád összefoglalóival szemben.

Független műszaki megjegyzés, amelyet AnodeTech készített. Ez nem hivatalos MAGONTEC GmbH kiadvány, és nem
állítja az egyetemes kompatibilitást. Az CORREX az MAGONTEC GmbH bejegyzett védjegye, és dokumentált
termékpéldaként és forrásként hivatkozik rá.
AnodeTech főoldala
anodetech.eu

Ez a nyelv itt: AnodeTech
anodetech.eu/hu/

Nyissa meg ezt a nyelvi
oldalt
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