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Elektroniskie titāna anodi karstā ūdens
uzglabāšanas tvertnēm
Tehniskā informācija par kompaktām strāvu katodaizsardzības sistēmām ar CORREX kā
dokumentētu produkta piemēru

Šīs tehniskās piezīmes darbības joma
Šī piezīme attiecas uz kompaktām elektroniskām titāna anoda sistēmām sadzīves, komerciālām un lielas ietilpības karstā
ūdens uzglabāšanas tvertnēm. Tas neattiecas uz kuģu, cauruļvadu, dzelzsbetona vai vispārējas apstrādes tvertnēm ICCP.
Tā ir tehniska ievirze, nevis universāla atlases vai uzstādīšanas rokasgrāmata.

Divi papildu aizsardzības slāņi
Emaljētā tērauda tvertnē pārklājums un katodaizsardzība veic dažādas funkcijas.

1. slānis — emaljas pārklājums
Emalja ir primārā fiziskā barjera. Poras, malas,
metināšanas vietas vai lokāli bojājumi joprojām var pakļaut
tēraudu ūdens iedarbībai.

2. slānis — katodaizsardzība
Elektriski savienots atklātais tērauds ir katodiski polarizēts.
Nepieciešamā strāva ir atkarīga no tvertnes, ūdens un
sistēmas konstrukcijas.

Potenciostats

MMO / Ti

Fe + emaljas pārklājums

Funkcionāls tvertnes
savienojums

Modeļa specifiskais mērīšanas un
regulēšanas cikls

Pasākums
Kontrolieris iegūst
faktiskās vērtības
mērījumu, izmantojot šai
sistēmai definēto metodi.
Dažās CORREX
sistēmās titāna elektrods
kalpo arī kā atsauces
elektrods strāvas
pārtraukuma laikā.

Salīdziniet
Izmērītā vērtība tiek
salīdzināta ar modeļa
noteikto kontroles
vērtību.

Piegāde
Kontrolieris nodrošina
regulētu aizsargstrāvu
caur titāna elektrodu,
kas pārklāts ar jauktu
oksīdu.

Atkārtojiet
Cikls atkārtojas un
pielāgo izvadi izvēlētās
sistēmas darbības
robežās.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Funkcionālais tvertnes/katoda savienojums pieder pretkorozijas aizsardzības ķēdei. Tas nav ierīces aizsargzemējuma
savienojums.
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Sistēmas arhitektūra un modeļa dati

Kompaktā elektroniskā anoda sistēma parasti apvieno četrus saskaņotus elementus. To vērtējumi, savienojumi un atļautā
izmantošana ir jāpārbauda konkrētajam izstrādājumam un tvertnei.

Tipiski sistēmas elementi

Potenciostats
Mēra un regulē saskaņā ar modelim specifisku kontroles
stratēģiju; nepieciešama nepārtraukta strāvas padeve, ja
tas norādīts rokasgrāmatā.

Titāna elektrods
Neupurējams titāna substrāts ar jaukta oksīda pārklājumu;
ģeometrija, pārklājuma garums un atsauces funkcija ir
atkarīga no modeļa.

Montāža un izolācija
Vītņotiem vai izolētiem caurumu piederumiem, blīvēm un
izolācijas daļām jāsaglabā ūdensnecaurlaidība un
paredzētā elektriskā izolācija.

Funkcionāls tvertnes savienojums
Nodrošina noteikto katoda savienojumu ar tīru, elektrību
vadošu tvertnes metālu; tas atšķiras no aizsargājošās
zemes.

Dati, kas jāpārbauda pirms atlases

Tvertne Precīza ražotāja, modeļa, materiāla, tilpuma un pašreizējās tvertnes instrukcijas

Ģeometrija Anoda ports, vītne vai urbums, dziļums, iekšējā klīrenss un elektroda ceļš

Metāla daļas Sildelementi, siltummaiņi un to elektriskā pieslēgšana vai izolācija

Kontrolieris Vadības stratēģija, nominālā uzdotā vērtība, strāvas jauda, maksimālā piedziņa un indikatora loģika

Elektrods Montāžas veids, garums, pārklājuma garums, kabelis un savienotājs

Darbības ierobežojumi Ūdens vadītspēja, ja nepieciešams, temperatūra, padeve un vides klase

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX produktu saimes konteksts
Publicētajos CORREX produktu pārskatos ir parādīti vairāki
kontrolleri, strāvas, elektrodi un tvertnes konfigurācijas.
Ģimenes diapazoni ir noderīgi orientācijai, taču tie nav
universāla atlases tabula.

MODEL-SPECIFIC DATA

Dokumentēts piemērs — CORREX MP 2.3-900
Modeļa rokasgrāmatā ir norādīti 230 V, 50/60 Hz, jauda ir
zemāka par 4 VA, II aizsardzības klase, nominālā 2.3 V
vadības vērtība, 50 mA nominālā sekundārā strāva un 50
mA maksimālā piedziņa 10 V. Šīs vērtības attiecas uz šo
modeli, nevis uz katru elektronisko anodu.
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Izvēle, uzstādīšana un diagnostika

Nepieciešamie atlases dati
Precīzs tvertnes ražotājs, modelis un datu plāksnītes foto
Tvertnes materiāls, izmantojamais tilpums un pašreizējā
ražotāja instrukcija
Sildelementu un siltummaiņu skaits un veids
Pieejams anoda ports, vītne vai izolēts urbums
Iekšējie izmēri un netraucēts elektrodu ceļš
Ūdens vadītspēja, ja to pieprasa izvēlētās sistēmas
dokumentācija
Garantijas nosacījumi un visi pieejamie modernizēšanas
saderības paziņojumi

Uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā
principi

Darbu veic kvalificēts personāls ar izolētu tvertni un bez
spiediena, kā noteikts tās rokasgrāmatā.
Pirms strāvas padeves tiek pārbaudīts elektrodu klīrenss,
ūdensnecaurlaidīgs blīvējums un elektriskā izolācija.
Tiek izmantots tikai norādītais kabelis, savienotājs,
polaritāte un funkcionālais tvertnes/katoda savienojums.
Tvertne ir piepildīta un atgaisota pirms regulatora
barošanas, ja vien rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
Ekspluatācijas nodošana un statusa pārbaudes notiek
precīzi saskaņā ar kontroliera un tvertnes norādījumiem.

Atsevišķas modernizācijas un OEM hibrīda sistēmas
Dažām atsevišķām sistēmām ir nepieciešams noņemt esošo magnija anodu. Daži OEM modeļi apzināti apvieno elektronisko un
magnija aizsardzību. Ievērojiet precīzu tvertnes un sistēmas dokumentāciju; nevajag vispārināt vienu izkārtojumu visām
tvertnēm.

No modeļa atkarīga diagnostikas loģika

Novērošana Iespējamā interpretācija Pirmā pārbaude

Nav indikatora Nav strāvas padeves vai regulatora kļūmes Barošanas avots un precīza rokasgrāmata

Bojājuma indikācija Tukša tvertne, savienojums, izolācija, polaritāte vai modelim
raksturīga kļūda

Indikatoru tabula atlasītajam modelim

Nepārtrauktība starp
sauso elektrodu un
tvertni

Iespējama izolācijas vai elektroda kontakta kļūme Izolācijas daļas un montāža

Nestabils statuss Slikts funkcionāls katoda savienojums vai nepareiza konfigurācija Notīriet metāla savienojumu un vadu

Liela piedziņa vai
pārslodze

Liels strāvas pieprasījums vai neizolēta pievienota metāla
sastāvdaļa

Tvertnes dizains un modelim specifiski
mērījumi

Paliek smaka vai
nogulsnes

Cēlonis var nebūt saistīts ar anodu Ūdens analīze, higiēna un tvertnes apkope

MODEL-DEPENDENT

Indikatora krāsas, atiestatīšanas laiks, testa metode un
pieņemamie mērījumi ir atkarīgi no modeļa. Izmantojiet
precīzu kļūdu tabulu; neseciniet universālas nozīmes no
vienas CORREX rokasgrāmatas.

Drošības robeža
Šī piezīme nav elektroinstalācijas vai uzstādīšanas
procedūra. Elektrības, dzeramā ūdens, spiedtvertņu un
higiēnas prasības joprojām nosaka piemērojamie noteikumi
un precīzas rokasgrāmatas.
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Salīdzinājums, ierobežojumi un atsauces
Upura magnija un elektroniskās titāna sistēmas

Kritērijs Upura magnija anods Elektroniskā titāna anoda sistēma

Enerģijas avots Galvaniskais potenciāls Ārējais zemsprieguma regulators, kas tiek piegādāts no tīkla

Elektrodu uzvedība Patērējams metāls Neupurējams titāna elektrods, kas pārklāts ar jauktu oksīdu

Pašreizējais
regulējums

Nav aktīvi regulēts Elektroniski regulējams modeļu robežās

Statusa indikācija Parasti nav pieejams No modeļa atkarīga LED vai kļūdas indikācija

Apkope Pārbaude un nomaiņa saskaņā ar tvertnes ražotāja
norādījumiem

Periodiskas statusa, kabeļu un savienojumu pārbaudes
saskaņā ar precīzu rokasgrāmatu

Nepieciešama jauda Nē Jā, nepārtraukti, kad to pieprasa sistēma

Atlase Tvertnei raksturīgs izmērs un materiāls Tvertne, kontrolieris, elektrods, ģeometrija un ūdens apstākļi

Tipisks aizsardzības
zudums

Izsīkšana, pasivēšana vai kontakta zudums Strāvas zudums, nepareiza polaritāte, bojāta izolācija,
kabeļa vai kontrollera kļūme

Paredzētā funkcija
Atbalstiet katoda korozijas aizsardzību atklātās tērauda
vietās saderīgā karstā ūdens tvertnē
Nodrošiniet regulētu jaudu izvēlētās sistēmas darbības
robežās
Izvairieties no plānotas patērējama magnija stieņa
nomaiņas, ja to atļauj apstiprinātā sistēmas konstrukcija

Ko sistēma nedara
Tas nelabo perforāciju, dziļu koroziju vai bojātas
spiediena robežas.
Tas neaizstāj ūdens apstrādi vai periodisku tvertnes
pārbaudi.
Tas neaizstāj termisko dezinfekciju vai citus legionellas
apkarošanas pasākumus.
Tas neaizsargā bez nepieciešamās elektroapgādes un
pareiziem savienojumiem.
Tas nav universāli savietojams ar katru tvertni vai visiem
ūdens apstākļiem.

Šai piezīmei izmantotās atsauces
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Pašreizējai tvertnes rokasgrāmatai un precīzai izvēlētās sistēmas rokasgrāmatai ir prioritāte pār šo piezīmi un produktu saimes
kopsavilkumiem.

Neatkarīgu tehnisko piezīmi sagatavoja AnodeTech. Tā nav oficiāla MAGONTEC GmbH publikācija, un tajā nav norādīta
vispārēja saderība. CORREX ir MAGONTEC GmbH reģistrēta preču zīme, un tā ir minēta kā dokumentēts produkta
piemērs un avots.
AnodeTech galvenā lapa
anodetech.eu

Šī valoda: AnodeTech
anodetech.eu/lv/

Atveriet šīs valodas lapu
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