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Anodi Elettroniċi tat-Titanju għal Tankijiet tal-
Ħżin tal-Ilma sħun
Informazzjoni teknika dwar sistemi kompatti ta' protezzjoni katodika ta' kurrent impressjonat,
b'CORREX bħala eżempju ta' prodott dokumentat

Skop ta' din in-nota teknika
Din in-nota tkopri sistemi elettroniċi kompatti tat-titanju-anodu għal tankijiet tal-ħażna tal-ilma sħun domestiċi, kummerċjali
u ta 'kapaċità kbira. Ma tkoprix tank tal-baħar, pipeline, konkrit rinfurzat jew proċess ġenerali ICCP. Hija orjentazzjoni
teknika, mhux għażla universali jew manwal ta 'installazzjoni.

Żewġ saffi ta 'protezzjoni komplementari
F'tank tal-azzar bl-enamel, il-kisi u l-protezzjoni katodika jwettqu funzjonijiet differenti.

Saff 1 - kisi tal-enamel
L-enamel huwa l-barriera fiżika primarja. Pori, truf, żoni tal-
weldjatura jew ħsara lokali xorta jistgħu jesponu l-azzar
għall-ilma.

Saff 2 - protezzjoni katodika
L-azzar espost konness elettrikament huwa polarizzat
katodikament. Il-kurrent meħtieġ jiddependi fuq it-tank, l-
ilma u d-disinn tas-sistema.

Potenzjostat

MMO / Ti

Fe + Saff 1 - kisi tal-
enamel

Konnessjoni tat-tank
funzjonali

Ċiklu ta' kejl u regolazzjoni speċifiku għall-
mudell

Miżura
Il-kontrollur jikseb kejl
tal-valur attwali bil-
metodu definit għal dik
is-sistema. F'xi sistemi
CORREX l-elettrodu tat-
titanju jservi wkoll bħala
l-elettrodu ta' referenza
waqt l-interruzzjoni tal-
kurrent.

Qabbel
Il-valur imkejjel jitqabbel
mal-valur tal-kontroll
definit mill-mudell.

Provvista
Il-kontrollur jipprovdi
kurrent protettiv regolat
permezz ta 'elettrodu tat-
titanju miksi b'ossidu
mħallat.

Irrepeti
Iċ-ċiklu jirrepeti u jadatta
l-output fil-limiti operattivi
tas-sistema magħżula.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Il-konnessjoni funzjonali tat-tank/katodu tappartjeni għaċ-ċirkwit tal-protezzjoni kontra l-korrużjoni. Mhijiex il-konnessjoni
protettiva-earth tal-apparat.
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Arkitettura tas-sistema u data tal-mudell

Sistema ta 'anodi elettroniċi kompatti tipikament tgħaqqad erba' elementi koordinati. Il-klassifikazzjonijiet, il-konnessjonijiet u l-
użu permess tagħhom għandhom jiġu vverifikati għall-prodott u t-tank eżatt.

Elementi tipiċi tas-sistema

Potenzjostat
Jkejjel u jirregola skont strateġija ta' kontroll speċifika għall-
mudell; jeħtieġ enerġija tal-mejn kontinwa meta speċifikat
mill-manwal.

Elettrodu tat-titanju
Sostrat tat-titanju mhux sagrifiċjali b'kisja ta 'ossidu mħallat;
il-ġeometrija, it-tul tal-kisi u l-funzjoni ta 'referenza huma
speċifiċi għall-mudell.

Immuntar u insulazzjoni
Fittings, siġilli u partijiet iżolanti bil-kamin jew bit-toqba
iżolati għandhom jippreservaw l-issikkar tal-ilma u l-
iżolament elettriku maħsub.

Konnessjoni tat-tank funzjonali
Jipprovdi l-konnessjoni tal-katodu definita għal metall tat-
tank nadif u elettrikament konduttiv; hija distinta minn art
protettiva.

Data biex tivverifika qabel l-għażla

Tank Manifattur eżatt, mudell, materjal, volum u struzzjonijiet tat-tank kurrenti

Ġeometrija Port ta 'l-anodu, ħajt jew toqba, fond, tneħħija interna u passaġġ ta' l-elettrodu

Partijiet tal-metall Elementi tat-tisħin, skambjaturi tas-sħana u l-konnessjoni jew iżolament elettriku tagħhom

Kontrollur Strateġija ta 'kontroll, setpoint nominali, kapaċità kurrenti, drive massimu u loġika indikattiva

Elettrodu Tip ta 'immuntar, tul, tul tal-kisi, kejbil u konnettur

Limiti operattivi Konduttività tal-ilma jekk meħtieġ, temperatura, provvista u klassi ambjentali

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX kuntest tal-familja tal-prodott
Ħarsiet ġenerali ppubblikati tal-prodotti CORREX juru
diversi kontrolluri, kurrenti, elettrodi u konfigurazzjonijiet tat-
tank. Il-firxiet tal-familja huma utli għall-orjentazzjoni iżda
mhumiex tabella ta' għażla universali.

MODEL-SPECIFIC DATA

Eżempju dokumentat — CORREX MP 2.3-900
Il-manwal tal-mudell jelenka 230 V, 50/60 Hz, qawwa taħt 4
VA, Klassi ta' Protezzjoni II, valur ta' kontroll nominali 2.3 V,
kurrent sekondarju nominali 50 mA u drive massimu ta' 10
V f'50 mA. Dawn il-valuri japplikaw għal dan il-mudell,
mhux għal kull anodu elettroniku.
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Għażla, installazzjoni u dijanjostika

Dejta tal-għażla meħtieġa
Manifattur eżatt tat-tank, mudell u ritratt tal-pjanċa tad-
dejta
Materjal tat-tank, volum użabbli u istruzzjonijiet kurrenti
tal-manifattur
Numru u tip ta' elementi li jsaħħnu u skambjaturi tas-
sħana
Port anodu disponibbli, ħajta jew bore iżolat
Dimensjonijiet interni u passaġġ ta 'elettrodu mhux
ostakolat
Il-konduttività tal-ilma meta meħtieġa mid-
dokumentazzjoni tas-sistema magħżula
Kundizzjonijiet ta' garanzija u kwalunkwe dikjarazzjoni ta'
kompatibilità retrofit disponibbli

Prinċipji ta' installazzjoni u kummissjonar
Ix-xogħol jitwettaq minn persunal ikkwalifikat bit-tank
iżolat u mingħajr pressjoni kif meħtieġ mill-manwal
tiegħu.
It-tneħħija tal-elettrodu, is-siġillar li ma jgħaddix ilma
minnha u l-iżolament elettriku huma vverifikati qabel ma
jiġu enerġizzati.
Jintużaw biss il-kejbil speċifikat, il-konnettur, il-polarità u
t-tank funzjonali/il-konnessjoni tal-katodu.
It-tank huwa mimli u ventilat qabel ma l-kontrollur jiġi
enerġizzat sakemm il-manwal eżatt ma jgħid mod ieħor.
Il-kummissjonar u l-kontrolli tal-istatus isegwu l-
istruzzjonijiet eżatti tal-kontrollur u tat-tank.

Retrofit waħedhom u OEM sistemi ibridi
Xi sistemi waħedhom jeħtieġu t-tneħħija ta 'anodu tal-manjeżju eżistenti. Xi disinji OEM intenzjonalment jgħaqqdu l-protezzjoni
elettronika u tal-manjeżju. Segwi t-tank eżatt u d-dokumentazzjoni tas-sistema; tiġġeneralizzax arranġament wieħed għat-
tankijiet kollha.

Loġika dijanjostika li tiddependi mill-mudell

Osservazzjoni Interpretazzjoni possibbli L-ewwel kontroll

L-ebda indikatur Ebda provvista tal-mejn jew ħsara fil-kontrollur Provvista ta 'enerġija u manwal eżatt

Indikazzjoni tal-ħsara Tank vojt, konnessjoni, insulazzjoni, polarità jew ħsara speċifika
għall-mudell

Tabella indikaturi għall-mudell magħżul

Kontinwità bejn l-
elettrodu niexef u t-tank

Possibbli insulazzjoni falluta jew kuntatt elettrodu Partijiet iżolanti u immuntar

Status instabbli Konnessjoni tal-katodu funzjonali fqira jew konfigurazzjoni mhux
korretta

Naddaf il-konnessjoni u l-wajers tal-metall

Drive għoli jew tagħbija
żejda

Domanda ta 'kurrent għolja jew komponent tal-metall konness
mhux iżolat

Disinn tat-tank u kejl speċifiku għall-mudell

Riħa jew depożiti jibqgħu Il-kawża tista 'ma tkunx relatata mal-anodi Analiżi tal-ilma, iġjene u manutenzjoni tat-
tank

MODEL-DEPENDENT

Il-kuluri tal-indikaturi, il-ħin tar-reset, il-metodu tat-test u l-
kejl aċċettabbli huma speċifiċi għall-mudell. Uża t-tabella
eżatta tal-ħsarat; tiddeduċix tifsiriet universali minn manwal
wieħed CORREX.

Konfini tas-sigurtà
Din in-nota mhix proċedura ta 'wajers jew installazzjoni. Ir-
rekwiżiti tal-elettriku, tal-ilma tax-xorb, tal-kontenituri taħt
pressjoni u tal-iġjene jibqgħu rregolati mir-regoli applikabbli
u mill-manwali eżatti.
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Tqabbil, limitazzjonijiet u referenzi
Manjeżju sagrifiċjali u sistemi elettroniċi tat-titanju

Kriterju Anodu tal-manjeżju sagrifiċjali Sistema elettronika tat-titanju-anodu

Sors ta' enerġija Potenzjal galvaniku Kontrollur estern ta' vultaġġ baxx ipprovdut mill-mejns

Imġieba tal-elettrodu Metall konsumabbli Elettrodu tat-titanju miksi b'ossidu mħallat mhux sagrifiċjali

Regolament kurrenti Mhux regolat b'mod attiv Irregolat elettronikament fil-limiti tal-mudell

Indikazzjoni tal-
istatus

Normalment mhux disponibbli Indikazzjoni LED jew difett dipendenti fuq il-mudell

Manutenzjoni Spezzjoni u sostituzzjoni kif speċifikat mill-
manifattur tat-tank

Kontrolli perjodiċi tal-istatus, tal-kejbil u tal-konnessjoni għal
kull manwal eżatt

Qawwa meħtieġa Nru Iva, kontinwament meta meħtieġ mis-sistema

Għażla Daqs u materjal speċifiku għat-tank Tank, kontrollur, elettrodu, ġeometrija u kundizzjonijiet tal-
ilma

Telf tipiku ta
'protezzjoni

Tnaqqis, passivazzjoni jew telf ta' kuntatt Telf ta 'enerġija, polarità mhux korretta, insulazzjoni falluta,
ħsara fil-kejbil jew fil-kontrollur

Funzjoni maħsuba
Appoġġ għall-protezzjoni tal-korrużjoni katodika f'żoni tal-
azzar esposti f'tank tal-ilma sħun kompatibbli
Ipprovdi output regolat fil-limiti operattivi tas-sistema
magħżula
Evita sostituzzjoni skedata ta 'virga tal-manjeżju
konsumabbli meta d-disinn tas-sistema approvat
jippermetti

Dak li s-sistema ma tagħmilx
Ma jsewwix perforazzjoni, korrużjoni profonda jew konfini
tal-pressjoni bil-ħsara.
Ma jissostitwixxix it-trattament tal-ilma jew l-ispezzjoni
perjodika tat-tank.
Ma jissostitwixxix id-diżinfezzjoni termali jew miżuri oħra
ta 'kontroll tal-Leġjonella.
Ma jipproteġix mingħajr il-provvista elettrika meħtieġa u
konnessjonijiet korretti.
Mhuwiex universalment kompatibbli ma 'kull tank jew kull
kundizzjoni tal-ilma.

Referenzi użati għal din in-nota
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Il-manwal attwali tat-tank u l-manwal eżatt tas-sistema magħżula jieħdu preċedenza fuq din in-nota u fuq is-sommarji tal-familja
tal-prodotti.

Nota teknika indipendenti mħejjija minn AnodeTech. Mhijiex pubblikazzjoni uffiċjali MAGONTEC GmbH u ma tiddikjarax
kompatibilità universali. CORREX hija trademark reġistrata ta' MAGONTEC GmbH u hija ċċitata bħala eżempju ta' prodott u
sors dokumentat.
AnodeTech paġna ewlenija
anodetech.eu

Din il-lingwa fuq AnodeTech
anodetech.eu/mt/

Iftaħ din il-paġna tal-
lingwa
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