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ANODETECH ·  AT-TN-ETA-01-NB

Elektroniske titananoder for varmtvannstanker
Teknisk informasjon om kompakte katodiske beskyttelsessystemer med imponert strøm, med
CORREX som et dokumentert produkteksempel

Omfanget av denne tekniske merknaden
Dette notatet dekker kompakte elektroniske titan-anodesystemer for husholdnings-, kommersielle og store
varmtvannstanker. Den dekker ikke marine, rørledninger, armert betong eller generell prosesstank ICCP. Det er teknisk
orientering, ikke et universelt utvalg eller installasjonshåndbok.

To komplementære beskyttelseslag
I en emaljert ståltank utfører belegget og katodisk beskyttelse forskjellige funksjoner.

Lag 1 — emaljebelegg
Emaljen er den primære fysiske barrieren. Porer, kanter,
sveiseområder eller lokale skader kan fortsatt utsette stål
for vann.

Lag 2 — katodisk beskyttelse
Elektrisk tilkoblet eksponert stål er katodisk polarisert. Den
nødvendige strømmen avhenger av tank, vann og
systemdesign.

Potensiostat

MMO / Ti

Fe + emaljebelegg

Funksjonell
tanktilkobling

Modellspesifikk måle- og reguleringssyklus

Mål
Kontrolleren oppnår en
faktisk verdimåling ved
hjelp av metoden som er
definert for det systemet.
I noen CORREX-
systemer fungerer
titanelektroden også
som referanseelektrode
under strømavbrudd.

Sammenlign
Den målte verdien
sammenlignes med den
modelldefinerte
kontrollverdien.

Forsyning
Kontrolleren leverer
regulert
beskyttelsesstrøm
gjennom en blandet
oksidbelagt
titanelektrode.

Gjenta
Syklusen gjentar og
tilpasser utgangen
innenfor driftsgrensene
til det valgte systemet.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Den funksjonelle tank/katodeforbindelsen tilhører korrosjonsbeskyttelseskretsen. Det er ikke den beskyttende jordforbindelsen
til apparatet.
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Systemarkitektur og modelldata

Et kompakt elektronisk anodesystem kombinerer vanligvis fire koordinerte elementer. Deres karakterer, tilkoblinger og tillatt
bruk må verifiseres for det nøyaktige produktet og tanken.

Typiske systemelementer

Potensiostat
Måler og regulerer etter en modellspesifikk kontrollstrategi;
krever kontinuerlig nettstrøm når spesifisert i håndboken.

Titan elektrode
Ikke-ofrende titansubstrat med et blandet oksidbelegg;
geometri, belegglengde og referansefunksjon er
modellspesifikke.

Montering og isolasjon
Gjengede eller isolerte hullbeslag, tetninger og
isolasjonsdeler skal bevare vanntettheten og den tiltenkte
elektriske isolasjonen.

Funksjonell tanktilkobling
Gir den definerte katodeforbindelsen til rent, elektrisk
ledende tankmetall; det er forskjellig fra beskyttende jord.

Data som skal verifiseres før valg

Tank Nøyaktig produsent, modell, materiale, volum og gjeldende tankinstruksjoner

Geometri Anodeport, gjenger eller boring, dybde, intern klaring og elektrodebane

Metalldeler Varmeelementer, varmevekslere og deres elektriske tilkobling eller isolasjon

Kontroller Styrestrategi, nominelt settpunkt, strømkapasitet, maksimal drift og indikatorlogikk

Elektrode Monteringstype, lengde, belegglengde, kabel og kontakt

Driftsgrenser Vannledningsevne ved behov, temperatur, tilførsel og miljøklasse

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX produkt-familiekontekst
Publiserte CORREX produktoversikter viser flere
kontrollere, strømmer, elektroder og tankkonfigurasjoner.
Familieserier er nyttige for orientering, men er ikke en
universell utvalgstabell.

MODEL-SPECIFIC DATA

Dokumentert eksempel – CORREX MP 2.3-900
Modellmanualen viser 230 V, 50/60 Hz, effekt under 4 VA,
beskyttelsesklasse II, en nominell 2.3 V kontrollverdi, 50
mA nominell sekundærstrøm og en maksimal drift på 10 V
ved 50 mA. Disse verdiene gjelder for denne modellen,
ikke for alle elektroniske anoder.
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Valg, installasjon og diagnostikk

Nødvendige utvalgsdata
Nøyaktig tankprodusent, modell og dataskiltfoto
Tankmateriale, brukbart volum og gjeldende
produsentanvisninger
Antall og type varmeelementer og varmevekslere
Tilgjengelig anodeport, gjenger eller isolert boring
Innvendige mål og uhindret elektrodebane
Vannledningsevne når det kreves av dokumentasjonen
for det valgte systemet
Garantibetingelser og eventuell tilgjengelig
kompatibilitetserklæring for ettermontering

Installasjons- og igangkjøringsprinsipper
Arbeidet utføres av kvalifisert personell med tanken
isolert og trykkavlastet som kreves i manualen.
Elektrodeklaring, vanntett forsegling og elektrisk isolasjon
verifiseres før strømtilførsel.
Kun spesifisert kabel, kontakt, polaritet og funksjonell
tank/katodetilkobling brukes.
Tanken fylles og ventileres før kontrolleren aktiveres med
mindre den nøyaktige manualen sier noe annet.
Igangkjøring og statuskontroll følger de nøyaktige
kontroll- og tankinstruksjonene.

Frittstående ettermontering og OEM hybridsystemer
Noen frittstående systemer krever fjerning av en eksisterende magnesiumanode. Noen OEM design kombinerer med hensikt
elektronisk beskyttelse og magnesiumbeskyttelse. Følg den nøyaktige tank- og systemdokumentasjonen; ikke generaliser ett
arrangement til alle tanker.

Modellavhengig diagnostisk logikk

Observasjon Mulig tolkning Første sjekk

Ingen indikator Ingen nettforsyning eller kontrollfeil Strømforsyning og nøyaktig manual

Feilmelding Tøm tank, tilkobling, isolasjon, polaritet eller modellspesifikk feil Indikatortabell for valgt modell

Kontinuitet mellom
tørrelektrode og tank

Mulig mislykket isolasjon eller elektrodekontakt Isolerende deler og montering

Ustabil status Dårlig funksjonell katodetilkobling eller feil konfigurasjon Rengjør metalltilkobling og ledninger

Høy drivkraft eller
overbelastning

Høyt strømbehov eller en uisolert tilkoblet metallkomponent Tankdesign og modellspesifikke mål

Lukt eller avleiringer
forblir

Årsaken er kanskje ikke anoderelatert Vannanalyse, hygiene og tankvedlikehold

MODEL-DEPENDENT

Indikatorfarger, tilbakestillingstid, testmetode og akseptable
målinger er modellspesifikke. Bruk den nøyaktige
feiltabellen; ikke utlede universelle betydninger fra én
CORREX-håndbok.

Sikkerhetsgrense
Denne merknaden er ikke en lednings- eller
installasjonsprosedyre. Kravene til elektrisitet, drikkevann,
trykkbeholdere og hygiene er fortsatt underlagt gjeldende
regler og av de nøyaktige manualene.
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Sammenligning, begrensninger og referanser
Ofrende magnesium og elektroniske titansystemer

Kriterium Offermagnesiumanode Elektronisk titan-anode system

Energikilde Galvanisk potensial Ekstern lavspentkontroller forsynt fra strømnettet

Elektrodens
oppførsel

Forbruksbart metall Ikke-offerende blandet oksidbelagt titanelektrode

Gjeldende regulering Ikke aktivt regulert Elektronisk regulert innenfor modellgrenser

Statusindikasjon Vanligvis utilgjengelig Modellavhengig LED eller feilindikasjon

Vedlikehold Inspeksjon og utskifting som spesifisert av
tankprodusenten

Periodiske kontroller av status, kabel og tilkobling i henhold
til nøyaktig bruksanvisning

Strøm kreves Nei Ja, kontinuerlig når det kreves av systemet

Utvalg Tankspesifikk størrelse og materiale Tank, kontroller, elektrode, geometri og vannforhold

Typisk tap av
beskyttelse

Uttømming, passivering eller tap av kontakt Tap av strøm, feil polaritet, mislykket isolasjon, kabel- eller
kontrollerfeil

Tiltenkt funksjon
Støtt katodisk korrosjonsbeskyttelse på utsatte
stålområder i en kompatibel varmtvannstank
Sørg for regulert effekt innenfor driftsgrensene for det
valgte systemet
Unngå planlagt utskifting av en forbrukbar
magnesiumstang når den godkjente systemdesignen
tillater det

Hva systemet ikke gjør
Den reparerer ikke perforering, dyp korrosjon eller
skadede trykkgrenser.
Den erstatter ikke vannbehandling eller periodisk
tankinspeksjon.
Den erstatter ikke termisk desinfeksjon eller andre
Legionella-kontrolltiltak.
Den beskytter ikke uten nødvendig strømforsyning og
korrekte tilkoblinger.
Den er ikke universelt kompatibel med alle tanker eller
vannforhold.

Referanser brukt for dette notatet
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Den gjeldende tankmanualen og den eksakte valgte systemmanualen har forrang over denne merknaden og over
produktfamiliesammendrag.

Uavhengig teknisk notat utarbeidet av AnodeTech. Det er ikke en offisiell MAGONTEC GmbH publikasjon og oppgir ikke
universell kompatibilitet. CORREX er et registrert varemerke for MAGONTEC GmbH og er sitert som et dokumentert
produkteksempel og kilde.
AnodeTech hovedside
anodetech.eu

Dette språket på AnodeTech
anodetech.eu/nb/

Åpne denne språksiden
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