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Anozi electronici de titan pentru rezervoare de
stocare cu apă caldă
Informații tehnice despre sisteme compacte de protecție catodică cu curent imprimat, cu CORREX ca
exemplu de produs documentat

Domeniul de aplicare al acestei note tehnice
Această notă acoperă sisteme electronice compacte cu anod de titan pentru rezervoarele de apă caldă de uz casnic,
comercial și de mare capacitate. Nu acoperă rezervoarele maritime, de conducte, din beton armat sau de proces general
ICCP. Este o orientare tehnică, nu un manual universal de selecție sau instalare.

Două straturi de protecție complementare
Într-un rezervor din oțel emailat, acoperirea și protecția catodică îndeplinesc diferite funcții.

Stratul 1 — acoperire cu email
Smalțul este bariera fizică principală. Porii, marginile,
zonele de sudură sau deteriorarea locală pot expune oțelul
la apă.

Stratul 2 — protecție catodică
Oțelul expus conectat electric este polarizat catodic.
Curentul necesar depinde de rezervor, apă și proiectarea
sistemului.

Potențiostat

MMO / Ti

Fe + acoperire cu email

Conexiune rezervor
funcțională

Ciclul de măsurare și reglare specific
modelului

Măsură
Controlerul obține o
măsurare a valorii reale
prin metoda definită
pentru acel sistem. În
unele sisteme CORREX,
electrodul de titan
servește și ca electrod
de referință în timpul
întreruperii curentului.

Comparați
Valoarea măsurată este
comparată cu valoarea
de control definită de
model.

Aprovizionare
Controlerul furnizează
curent de protecție reglat
printr-un electrod de
titan acoperit cu oxid
mixt.

Repetați
Ciclul se repetă și
adaptează ieșirea în
limitele de funcționare
ale sistemului selectat.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Racordul funcțional rezervor/catod aparține circuitului de protecție împotriva coroziunii. Nu este conexiunea de protecție-
împământare a aparatului.
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Arhitectura sistemului și datele modelului

Un sistem compact de anod electronic combină de obicei patru elemente coordonate. Evaluările lor, conexiunile și utilizarea
permisă trebuie verificate pentru produsul și rezervorul exact.

Elemente tipice ale sistemului

Potențiostat
Măsoară și reglează conform unei strategii de control
specifice modelului; necesită alimentare continuă atunci
când este specificat în manual.

Electrod de titan
Substrat de titan nesacrificial cu un strat de oxizi mixt;
geometria, lungimea acoperirii și funcția de referință sunt
specifice modelului.

Montare si izolare
Fitingurile filetate sau cu orificii izolate, garniturile și părțile
izolatoare trebuie să păstreze etanșeitatea la apă și
izolarea electrică dorită.

Conexiune rezervor funcțională
Oferă conexiunea catodică definită la metalul rezervorului
curat, conductiv electric; este diferit de pământul protector.

Date de verificat înainte de selecție

Tanc Producătorul exact, modelul, materialul, volumul și instrucțiunile actuale ale rezervorului

Geometrie Orificiul anodului, filetul sau gaura, adâncimea, jocul intern și calea electrodului

Piese metalice Elemente de încălzire, schimbătoare de căldură și conexiunea sau izolarea lor electrică

Controler Strategia de control, valoarea nominală de referință, capacitatea de curent, motorul maxim și logica
indicatorului

Electrod Tip de montare, lungime, lungime de acoperire, cablu și conector

Limite de operare Conductibilitatea apei, dacă este necesar, temperatură, alimentare și clasă de mediu

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX contextul familiei de produse
Prezentările de ansamblu ale produselor publicate
CORREX arată mai multe controlere, curenți, electrozi și
configurații de rezervor. Gamele de familie sunt utile pentru
orientare, dar nu sunt un tabel de selecție universal.

MODEL-SPECIFIC DATA

Exemplu documentat — CORREX MP 2.3-900
Manualul modelului listează 230 V, 50/60 Hz, putere sub 4
VA, Clasa de protecție II, o valoare nominală de control 2.3
V, 50 mA curent secundar nominal și o unitate maximă de
10 V la 50 mA. Aceste valori se aplică acestui model, nu
fiecărui anod electronic.
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Selectare, instalare și diagnosticare

Date de selecție necesare
Producătorul exact al rezervorului, modelul și fotografia
de pe plăcuța de date
Materialul rezervorului, volumul utilizabil și instrucțiunile
actuale ale producătorului
Numărul și tipul de elemente de încălzire și schimbătoare
de căldură
Port anod disponibil, filet sau orificiu izolat
Dimensiuni interioare și calea electrodului
neobstrucționată
Conductibilitatea apei atunci când este cerut de
documentația sistemului selectat
Condiții de garanție și orice declarație de compatibilitate
disponibilă

Principii de instalare și punere în funcțiune
Lucrările sunt efectuate de personal calificat cu
rezervorul izolat și depresurizat conform manualului
acestuia.
Degajarea electrozilor, etanșarea la apă și izolația
electrică sunt verificate înainte de punerea sub tensiune.
Sunt utilizate numai cablul, conectorul, polaritatea și
conexiunea funcțională rezervor/catod specificate.
Rezervorul este umplut și aerisit înainte ca regulatorul să
fie alimentat, cu excepția cazului în care manualul exact
prevede altfel.
Punerea în funcțiune și verificările de stare urmează
instrucțiunile exacte ale controlerului și rezervorului.

Modernizare autonomă și sisteme hibride OEM.
Unele sisteme de sine stătătoare necesită îndepărtarea unui anod de magneziu existent. Unele modele OEM combină în mod
intenționat protecția electronică și cea cu magneziu. Urmați documentația exactă a rezervorului și a sistemului; nu generalizați
un singur aranjament la toate rezervoarele.

Logica de diagnosticare dependentă de model

Observație Posibila interpretare Prima verificare

Nici un indicator Nicio sursă de alimentare sau defecțiune a controlerului Sursa de alimentare si manual exact

Indicarea defecțiunii Rezervor gol, conexiune, izolație, polaritate sau defecțiune
specifică modelului

Tabel indicator pentru modelul selectat

Continuitate între
electrodul uscat și
rezervor

Posibilă izolație sau contact electrod defect Piese izolante si montaj

Stare instabilă Conexiune slabă a catodului funcțional sau configurație incorectă Curățați conexiunea și cablajul metalic

Conducere mare sau
suprasarcină

Cerere mare de curent sau o componentă metalică conectată
neizolată

Design rezervor și măsurători specifice
modelului

Mirosul sau depunerile
rămân

Cauza poate să nu fie legată de anod Analiza apei, igiena si intretinerea
rezervorului

MODEL-DEPENDENT

Culorile indicatoarelor, timpul de resetare, metoda de
testare și măsurătorile acceptabile sunt specifice modelului.
Utilizați tabelul exact de erori; nu deduceți semnificațiile
universale dintr-un manual CORREX.

Limită de siguranță
Această notă nu este o procedură de cablare sau instalare.
Cerințele de electricitate, apă potabilă, recipiente sub
presiune și igienă rămân guvernate de regulile aplicabile și
de manualele exacte.
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Comparație, limitări și referințe
Sisteme de sacrificiu cu magneziu și titan electronic

Criteriu Anod de magneziu de sacrificiu Sistem electronic de anod titan

Sursa de energie Potenţial galvanic Controler extern de joasă tensiune alimentat de la rețea

Comportamentul
electrodului

Metal consumabil Electrod nesacrificial de titan acoperit cu oxid mixt

Regulament actual Nu este reglementat activ Reglată electronic în limitele modelului

Indicație de stare De obicei indisponibil LED-ul sau indicarea defecțiunii în funcție de model

Întreținere Inspecție și înlocuire conform specificațiilor
producătorului rezervorului

Verificări periodice de stare, cablu și conexiune conform
manualului exact

Este necesară
puterea

Nu Da, continuu atunci când sistemul este cerut

Selectie Dimensiunea și materialul specific rezervorului Rezervor, controler, electrod, geometrie și condițiile apei

Pierderea tipică a
protecției

Epuizarea, pasivarea sau pierderea contactului Pierderea puterii, polaritate incorectă, izolație defectuoasă,
defecțiune a cablului sau a controlerului

Funcția dorită
Susține protecția la coroziune catodică în zonele expuse
din oțel într-un rezervor de apă caldă compatibil
Furnizați o ieșire reglată în limitele de funcționare ale
sistemului selectat
Evitați înlocuirea programată a unei tije de magneziu
consumabile atunci când proiectarea aprobată a
sistemului permite

Ceea ce sistemul nu face
Nu repară perforațiile, coroziunea profundă sau limitele
de presiune deteriorate.
Nu înlocuiește tratarea apei sau inspecția periodică a
rezervorului.
Nu înlocuiește dezinfecția termică sau alte măsuri de
control al Legionelei.
Nu protejează fără alimentarea electrică necesară și
conexiunile corecte.
Nu este universal compatibil cu fiecare rezervor sau cu
orice condiție de apă.

Referințe utilizate pentru această notă
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Manualul actual al rezervorului și manualul exact al sistemului selectat au prioritate față de această notă și față de rezumatele
familiei de produse.

Notă tehnică independentă întocmită de AnodeTech. Nu este o publicație oficială MAGONTEC GmbH și nu precizează
compatibilitatea universală. CORREX este o marcă comercială înregistrată a MAGONTEC GmbH și este citată ca exemplu
de produs și sursă documentată.
AnodeTech pagina principală
anodetech.eu

Această limbă pe AnodeTech
anodetech.eu/ro/

Deschideți această
pagină de limbă
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