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Elektronické titánové anódy pre zásobníky
teplej vody
Technické informácie o kompaktných systémoch katódovej ochrany s pritlačeným prúdom s CORREX
ako zdokumentovaným príkladom produktu

Rozsah tejto technickej poznámky
Táto poznámka sa vzťahuje na kompaktné elektronické systémy s titánovou anódou pre domáce, komerčné a
veľkokapacitné zásobníky teplej vody. Nevzťahuje sa na námorné, potrubné, železobetónové alebo všeobecné procesné
nádrže ICCP. Je to technická orientácia, nie univerzálny návod na výber alebo inštaláciu.

Dve doplnkové ochranné vrstvy
V smaltovanej oceľovej nádrži povlak a katódová ochrana vykonávajú rôzne funkcie.

Vrstva 1 - smaltovaný povlak
Sklovina je primárna fyzická bariéra. Póry, hrany, oblasti
zvarov alebo lokálne poškodenia môžu stále vystavovať
oceľ vode.

Vrstva 2 — katódová ochrana
Elektricky spojená odkrytá oceľ je katodicky polarizovaná.
Požadovaný prúd závisí od nádrže, vody a konštrukcie
systému.

Potenciostat

MMO / Ti

Fe + Vrstva 1 -
smaltovaný povlak

Funkčné pripojenie
nádrže

Merací a regulačný cyklus špecifický pre
daný model

Zmerajte
Regulátor získa meranie
skutočnej hodnoty
metódou definovanou
pre tento systém. V
niektorých systémoch
CORREX titánová
elektróda slúži aj ako
referenčná elektróda
počas prerušenia prúdu.

Porovnaj
Nameraná hodnota sa
porovnáva s modelom
definovanou kontrolnou
hodnotou.

Zásobovanie
Regulátor dodáva
regulovaný ochranný
prúd cez titánovú
elektródu pokrytú
zmesným oxidom.

Opakujte
Cyklus sa opakuje a
prispôsobuje výkon v
rámci prevádzkových
limitov zvoleného
systému.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Funkčné spojenie nádrž/katóda patrí do okruhu ochrany proti korózii. Nejde o ochranné uzemnenie spotrebiča.
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Architektúra systému a modelové dáta

Kompaktný elektronický anódový systém zvyčajne kombinuje štyri koordinované prvky. Ich hodnoty, pripojenia a povolené
použitie musia byť overené pre presný produkt a nádrž.

Typické systémové prvky

Potenciostat
Meria a regulujú podľa stratégie riadenia špecifickej pre
daný model; vyžaduje nepretržité napájanie zo siete, ak je
to špecifikované v príručke.

Titánová elektróda
Neobetovaný titánový substrát s povlakom zmiešaného
oxidu; geometria, dĺžka povlaku a referenčná funkcia sú
špecifické pre daný model.

Montáž a izolácia
Závitové alebo izolované tvarovky, tesnenia a izolačné
časti musia zachovať vodotesnosť a zamýšľanú elektrickú
izoláciu.

Funkčné pripojenie nádrže
Poskytuje definované spojenie katódy s čistým, elektricky
vodivým kovom nádrže; odlišuje sa od ochrannej zeme.

Údaje na overenie pred výberom

Nádrž Presný výrobca, model, materiál, objem a aktuálne pokyny k nádrži

Geometria Anódový port, závit alebo vývrt, hĺbka, vnútorná vôľa a dráha elektródy

Kovové časti Vykurovacie telesá, výmenníky tepla a ich elektrické pripojenie alebo izolácia

Ovládač Stratégia riadenia, nominálna požadovaná hodnota, prúdová kapacita, maximálny pohon a logika
indikátora

elektróda Typ montáže, dĺžka, dĺžka povlaku, kábel a konektor

Prevádzkové limity Vodivosť vody v prípade potreby, teplota, dodávka a trieda prostredia

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX kontext produktu a rodiny
Publikované CORREX prehľady produktov zobrazujú
viaceré ovládače, prúdy, elektródy a konfigurácie nádrží.
Rodinné rozsahy sú užitočné pre orientáciu, ale nie sú
univerzálnou tabuľkou výberu.

MODEL-SPECIFIC DATA

Zdokumentovaný príklad — CORREX MP 2.3-
900
Modelová príručka uvádza 230 V, 50/60 Hz, výkon pod 4
VA, triedu ochrany II, nominálnu 2.3 V riadiacu hodnotu, 50
mA menovitý sekundárny prúd a maximálny pohon 10 V pri
50 mA. Tieto hodnoty platia pre tento model, nie pre každú
elektronickú anódu.
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Výber, inštalácia a diagnostika

Požadované údaje o výbere
Presný výrobca nádrže, model a foto štítku
Materiál nádrže, použiteľný objem a aktuálne pokyny
výrobcu
Počet a typ vykurovacích telies a výmenníkov tepla
K dispozícii anódový port, závit alebo izolovaný otvor
Vnútorné rozmery a voľná dráha elektródy
Vodivosť vody, ak to vyžaduje dokumentácia zvoleného
systému
Záručné podmienky a akékoľvek dostupné vyhlásenie o
kompatibilite dodatočnej montáže

Zásady inštalácie a uvedenia do prevádzky
Prácu vykonáva kvalifikovaný personál s izolovanou a
odtlakovanou nádržou, ako to vyžaduje jej manuál.
Vôľa elektród, vodotesné tesnenie a elektrická izolácia sú
overené pred napájaním.
Používa sa len špecifikovaný kábel, konektor, polarita a
funkčné pripojenie nádrže/katódy.
Nádrž sa plní a odvzdušňuje skôr, ako sa regulátor
zapne, pokiaľ presný návod neuvádza inak.
Uvedenie do prevádzky a kontroly stavu sa riadia
presnými pokynmi regulátora a nádrže.

Samostatné dodatočné vybavenie a hybridné systémy OEM
Niektoré samostatné systémy vyžadujú odstránenie existujúcej horčíkovej anódy. Niektoré návrhy OEM zámerne kombinujú
elektronickú a horčíkovú ochranu. Postupujte presne podľa dokumentácie nádrže a systému; nezovšeobecňujte jedno
usporiadanie na všetky nádrže.

Diagnostická logika závislá od modelu

Pozorovanie Možný výklad Prvá kontrola

Žiadny indikátor Žiadna porucha sieťového napájania alebo regulátora Napájanie a presný návod

Indikácia poruchy Prázdna nádrž, pripojenie, izolácia, polarita alebo porucha
špecifická pre model

Tabuľka indikátorov pre vybraný model

Spojitosť medzi suchou
elektródou a nádržou

Možná porucha izolácie alebo kontaktu elektródy Izolačné diely a montáž

Nestabilný stav Zlé funkčné pripojenie katódy alebo nesprávna konfigurácia Vyčistite kovové spojenie a vedenie

Vysoký pohon alebo
preťaženie

Vysoký odber prúdu alebo neizolovaný pripojený kovový
komponent

Dizajn nádrže a merania špecifické pre
daný model

Zostáva zápach alebo
usadeniny

Príčina nemusí súvisieť s anódou Analýza vody, hygiena a údržba nádrží

MODEL-DEPENDENT

Farby indikátora, čas resetovania, testovacia metóda a
prijateľné merania sú špecifické pre daný model. Použite
presnú tabuľku porúch; nevyvodzujte univerzálne významy
z jednej príručky CORREX.

Bezpečnostná hranica
Táto poznámka nie je postup zapojenia alebo inštalácie.
Požiadavky na elektrinu, pitnú vodu, tlakové nádoby a
hygienické požiadavky sa riadia platnými pravidlami a
presnými manuálmi.
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Porovnanie, obmedzenia a referencie
Obetné systémy horčíka a elektronického titánu

Kritérium Obetovaná horčíková anóda Elektronický titánovo-anódový systém

Zdroj energie Galvanický potenciál Externý nízkonapäťový regulátor napájaný zo siete

Správanie elektródy Spotrebný kov Titánová elektróda potiahnutá zmesným oxidom bez
obetovania

Súčasná regulácia Nie je aktívne regulované Elektronicky regulované v rámci modelových limitov

Indikácia stavu Zvyčajne nedostupné LED alebo indikácia poruchy v závislosti od modelu

Údržba Kontrola a výmena podľa pokynov výrobcu nádrže Pravidelné kontroly stavu, kábla a pripojenia podľa presného
návodu

Vyžaduje sa
napájanie

Nie Áno, nepretržite, keď to systém vyžaduje

Výber Veľkosť a materiál špecifický pre nádrž Nádrž, ovládač, elektróda, geometria a vodné pomery

Typická strata
ochrany

Vyčerpanie, pasivácia alebo strata kontaktu Strata napájania, nesprávna polarita, chybná izolácia, chyba
kábla alebo ovládača

Zamýšľaná funkcia
Podporte katódovú ochranu proti korózii na
exponovaných oceľových plochách v kompatibilnom
zásobníku teplej vody
Zabezpečte regulovaný výkon v rámci prevádzkových
limitov zvoleného systému
Vyhnite sa plánovanej výmene spotrebnej horčíkovej
tyče, keď to umožňuje schválená konštrukcia systému

Čo systém nerobí
Neopravuje perforáciu, hlbokú koróziu ani poškodené
tlakové hranice.
Nenahrádza úpravu vody ani pravidelnú kontrolu nádrže.
Nenahrádza tepelnú dezinfekciu ani iné opatrenia na
kontrolu legionely.
Bez požadovaného elektrického napájania a správnych
zapojení nechráni.
Nie je univerzálne kompatibilný s každou nádržou alebo
každým stavom vody.

Odkazy použité pre túto poznámku
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Aktuálny návod k nádrži a presný návod k vybranému systému majú prednosť pred touto poznámkou a pred súhrnmi produktov.

Nezávislá technická poznámka pripravená AnodeTech. Nie je to oficiálna MAGONTEC GmbH publikácia a neuvádza
univerzálnu kompatibilitu. CORREX je registrovaná ochranná známka spoločnosti MAGONTEC GmbH a uvádza sa ako
zdokumentovaný príklad produktu a zdroj.
Hlavná stránka AnodeTech
anodetech.eu

Tento jazyk na AnodeTech
anodetech.eu/sk/

Otvorte túto jazykovú
stránku
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