
NAČELO IN OBSEG SL · 1/4
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Elektronske titanove anode za hranilnike tople
vode
Tehnične informacije o kompaktnih sistemih katodne zaščite z impresioniranim tokom, z CORREX kot
dokumentiranim primerom izdelka

Obseg te tehnične opombe
Ta opomba zajema kompaktne elektronske sisteme s titanovo anodo za gospodinjske, komercialne in velike prostornine
hranilnikov tople vode. Ne zajema morskih, cevovodnih, armiranobetonskih ali splošnih procesnih rezervoarjev ICCP. To je
tehnična usmeritev in ne univerzalni priročnik za izbiro ali namestitev.

Dva komplementarna zaščitna sloja
V emajliranem jeklenem rezervoarju prevleka in katodna zaščita opravljata različne funkcije.

1. sloj — emajlirana prevleka
Sklenina je primarna fizična ovira. Pore, robovi, zvari ali
lokalne poškodbe lahko še vedno izpostavijo jeklo vodi.

2. sloj — katodna zaščita
Električno povezano izpostavljeno jeklo je katodno
polarizirano. Potreben tok je odvisen od rezervoarja, vode
in zasnove sistema.

Potenciostat

MMO / Ti

Fe + emajlirana prevleka

Funkcionalna povezava
rezervoarja

Merilni in regulacijski cikel, specifičen za
model

Izmeri
Krmilnik pridobi meritev
dejanske vrednosti z
metodo, ki je definirana
za ta sistem. V nekaterih
sistemih CORREX
titanova elektroda služi
tudi kot referenčna
elektroda med
prekinitvijo toka.

Primerjaj
Izmerjena vrednost se
primerja z modelom
definirano kontrolno
vrednostjo.

Dobava
Krmilnik dovaja reguliran
zaščitni tok skozi
titanovo elektrodo,
prevlečeno z mešanim
oksidom.

ponovi
Cikel se ponavlja in
prilagaja izhod v mejah
delovanja izbranega
sistema.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Funkcionalna povezava rezervoar/katoda spada v protikorozijsko zaščito. Ne gre za zaščitno ozemljitev naprave.
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Arhitektura sistema in podatki o modelu

Kompakten sistem elektronske anode običajno združuje štiri usklajene elemente. Njihove vrednosti, priključke in dovoljeno
uporabo je treba preveriti za natančen izdelek in rezervoar.

Tipični elementi sistema

Potenciostat
Meri in regulira v skladu s strategijo krmiljenja, specifično
za model; zahteva neprekinjeno napajanje iz omrežja, če je
to določeno v priročniku.

Titanova elektroda
Titanov substrat brez žrtvovanja s prevleko iz mešanega
oksida; geometrija, dolžina prevleke in referenčna funkcija
so specifične za model.

Montaža in izolacija
Priključki z navoji ali izoliranimi luknjami, tesnila in
izolacijski deli morajo ohraniti vodotesnost in predvideno
električno izolacijo.

Funkcionalna povezava rezervoarja
Zagotavlja definirano katodno povezavo s čisto, električno
prevodno kovino rezervoarja; se razlikuje od zaščitne
ozemljitve.

Podatke, ki jih je treba preveriti pred izbiro

Rezervoar Točna navodila proizvajalca, modela, materiala, prostornine in trenutnega rezervoarja

Geometrija Anodna odprtina, navoj ali izvrtina, globina, notranja zračnost in pot elektrode

Kovinski deli Grelni elementi, izmenjevalniki toplote in njihova električna povezava ali izolacija

Krmilnik Strategija krmiljenja, nazivna nastavljena točka, trenutna zmogljivost, največji pogon in logika
indikatorja

Elektroda Vrsta namestitve, dolžina, dolžina prevleke, kabel in konektor

Omejitve delovanja Prevodnost vode, če je potrebna, temperatura, dobava in okoljski razred

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX kontekst družine izdelkov
Objavljeni pregledi izdelkov CORREX prikazujejo več
krmilnikov, tokov, elektrod in konfiguracij rezervoarjev.
Družinski razponi so uporabni za orientacijo, vendar niso
univerzalna izbirna tabela.

MODEL-SPECIFIC DATA

Dokumentiran primer — CORREX MP 2.3-900
Priročnik modela navaja 230 V, 50/60 Hz, moč pod 4 VA,
zaščitni razred II, nominalno 2.3 V kontrolno vrednost, 50
mA nazivni sekundarni tok in največji pogon 10 V pri 50
mA. Te vrednosti veljajo za ta model, ne za vsako
elektronsko anodo.
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Izbira, namestitev in diagnostika

Zahtevani izbirni podatki
Natančen proizvajalec rezervoarja, model in fotografija
podatkovne tablice
Material rezervoarja, uporabna prostornina in trenutna
navodila proizvajalca
Število in vrsta grelnih elementov in toplotnih
izmenjevalnikov
Na voljo anodni priključek, navoj ali izolirana izvrtina
Notranje mere in neovirana pot elektrod
Prevodnost vode, če to zahteva dokumentacija izbranega
sistema
Garancijske pogoje in vse razpoložljive izjave o
združljivosti za naknadno vgradnjo

Načela namestitve in zagona
Delo izvaja usposobljeno osebje z izoliranim
rezervoarjem in brez tlaka, kot zahteva njegov priročnik.
Pred vklopom se preveri odmik med elektrodami,
vodotesno tesnjenje in električna izolacija.
Uporabljajo se samo navedeni kabel, konektor, polarnost
in funkcionalna povezava rezervoarja/katode.
Rezervoar se napolni in odzrači, preden je krmilnik
vključen, razen če natančen priročnik ne določa drugače.
Zagon in preverjanja statusa sledijo natančnim navodilom
krmilnika in rezervoarja.

Samostojna naknadna vgradnja in OEM hibridni sistemi
Nekateri samostojni sistemi zahtevajo odstranitev obstoječe magnezijeve anode. Nekateri modeli OEM namenoma združujejo
elektronsko in magnezijevo zaščito. Upoštevajte natančno dokumentacijo rezervoarja in sistema; ne posplošujte ene ureditve
za vse rezervoarje.

Od modela odvisna diagnostična logika

Opazovanje Možna interpretacija Prvi pregled

Brez indikatorja Brez električnega napajanja ali napake krmilnika Napajalnik in natančno navodilo

Prikaz napake Prazen rezervoar, napaka na povezavi, izolaciji, polariteti ali
modelu

Tabela indikatorjev za izbrani model

Kontinuiteta med suho
elektrodo in rezervoarjem

Možna napaka pri izolaciji ali stiku z elektrodo Izolacijski deli in montaža

Nestabilen status Slabo delujoča katodna povezava ali nepravilna konfiguracija Očistite kovinsko povezavo in ožičenje

Visok pogon ali
preobremenitev

Velika zahteva po toku ali neizolirana povezana kovinska
komponenta

Zasnova rezervoarja in meritve, specifične
za model

Vonj ali usedline ostanejo Vzrok morda ni povezan z anodo Analiza vode, higiena in vzdrževanje
rezervoarjev

MODEL-DEPENDENT

Barve indikatorjev, čas ponastavitve, preskusna metoda in
sprejemljive meritve so odvisne od modela. Uporabite
natančno tabelo napak; ne sklepajte univerzalnih pomenov
iz enega CORREX priročnika.

Varnostna meja
Ta opomba ni postopek ožičenja ali namestitve. Električne
zahteve, zahteve za pitno vodo, tlačne posode in higienske
zahteve še vedno urejajo veljavna pravila in natančni
priročniki.
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Primerjava, omejitve in reference
Žrtveni magnezij in elektronski sistemi iz titana

Merilo Žrtvena magnezijeva anoda Elektronski sistem titanove anode

Vir energije Galvanski potencial Zunanji nizkonapetostni regulator, ki se napaja iz
električnega omrežja

Obnašanje elektrod Potrošna kovina Neškodljiva titanova elektroda, prevlečena z mešanim
oksidom

Trenutna ureditev Ni aktivno regulirano Elektronsko reguliran v okviru omejitev modela

Prikaz stanja Ponavadi ni na voljo Od modela odvisna LED ali indikator napake

Vzdrževanje Pregled in zamenjava po navodilih proizvajalca
rezervoarja

Periodični pregledi stanja, kablov in povezav po natančnem
priročniku

Zahtevana moč št Da, neprekinjeno, ko to zahteva sistem

Izbira Posebna velikost in material rezervoarja Rezervoar, krmilnik, elektroda, geometrija in vodni pogoji

Tipična izguba
zaščite

Izčrpanost, pasivizacija ali izguba stika Izguba napajanja, napačna polarnost, okvarjena izolacija,
napaka kabla ali krmilnika

Predvidena funkcija
Podprite katodno zaščito pred korozijo na izpostavljenih
jeklenih območjih v združljivem rezervoarju za toplo vodo
Zagotovite regulirano moč v mejah delovanja izbranega
sistema
Izogibajte se načrtovani zamenjavi potrošne magnezijeve
palice, če to dovoljuje odobrena zasnova sistema

Česa sistem ne počne
Ne popravlja perforacije, globoke korozije ali
poškodovanih tlačnih meja.
Ne nadomešča priprave vode ali rednega pregleda
rezervoarja.
Ne nadomešča termične dezinfekcije ali drugih ukrepov
za zatiranje legionele.
Brez potrebnega električnega napajanja in pravilnih
povezav ne ščiti.
Ni univerzalno združljiv z vsakim rezervoarjem ali vsakim
stanjem vode.

Reference, uporabljene za to opombo
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Trenutni priročnik rezervoarja in natančen priročnik izbranega sistema imata prednost pred to opombo in pred povzetki družine
izdelkov.

Neodvisno tehnično opombo pripravil AnodeTech. To ni uradna MAGONTEC GmbH publikacija in ne navaja univerzalne
združljivosti. CORREX je registrirana blagovna znamka MAGONTEC GmbH in je navedena kot dokumentiran primer
izdelka in vir.
AnodeTech glavna stran
anodetech.eu

Ta jezik na AnodeTech
anodetech.eu/sl/

Odpri to jezikovno stran
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