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ANODETECH ·  AT-TN-ETA-01-SQ

Anoda elektronike titani për rezervuarët e
ruajtjes së ujit të nxehtë
Informacion teknik mbi sistemet kompakte të mbrojtjes katodike me rrymë të impresionuar, me
CORREX si një shembull të dokumentuar produkti

Qëllimi i këtij shënimi teknik
Ky shënim mbulon sistemet kompakte elektronike me anodë titanium për rezervuarët e magazinimit të ujit të nxehtë
shtëpiak, komercial dhe me kapacitet të madh. Ai nuk mbulon rezervuarin detar, tubacionin, betonin e armuar ose të
përgjithshëm ICCP. Është orientim teknik, jo një manual përzgjedhjeje ose instalimi universal.

Dy shtresa mbrojtëse plotësuese
Në një rezervuar çeliku të emaluar, veshja dhe mbrojtja katodike kryejnë funksione të ndryshme.

Shtresa 1 - veshja e smaltit
Smalti është pengesa kryesore fizike. Poret, skajet, zonat e
saldimit ose dëmtimi lokal ende mund ta ekspozojnë
çelikun ndaj ujit.

Shtresa 2 - mbrojtje katodike
Çeliku i ekspozuar i lidhur në mënyrë elektrike është i
polarizuar në mënyrë katodike. Rryma e kërkuar varet nga
rezervuari, uji dhe dizajni i sistemit.

Potenciostati

MMO / Ti

Fe + Shtresa 1 - veshja e
smaltit

Lidhja funksionale e
rezervuarit

Cikli i matjes dhe rregullimit specifik për
modelin

Masa
Kontrolluesi merr një
matje të vlerës aktuale
me metodën e
përcaktuar për atë
sistem. Në disa sisteme
CORREX elektroda e
titanit shërben gjithashtu
si elektrodë referencë
gjatë ndërprerjes së
rrymës.

Krahasoni
Vlera e matur
krahasohet me vlerën e
kontrollit të përcaktuar
nga modeli.

Furnizimi
Kontrolluesi furnizon
rrymë mbrojtëse të
rregulluar përmes një
elektrode titani të veshur
me oksid të përzier.

Përsëriteni
Cikli përsërit dhe
përshtat daljen brenda
kufijve të funksionimit të
sistemit të zgjedhur.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Lidhja funksionale e rezervuarit/katodës i përket qarkut të mbrojtjes nga korrozioni. Nuk është lidhja mbrojtëse me tokëzim të
pajisjes.
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Arkitektura e sistemit dhe të dhënat e modelit

Një sistem kompakt elektronik-anodë zakonisht kombinon katër elementë të koordinuar. Vlerësimet, lidhjet dhe përdorimi i
lejuar i tyre duhet të verifikohen për produktin dhe rezervuarin e saktë.

Elementet tipike të sistemit

Potenciostati
Mat dhe rregullon sipas një strategjie kontrolli specifike për
modelin; kërkon energji elektrike të vazhdueshme kur
specifikohet në manual.

Elektrodë titani
Nënshtresa titani pa flijim me një shtresë oksidi të përzier;
gjeometria, gjatësia e veshjes dhe funksioni i referencës
janë specifike për modelin.

Montimi dhe izolimi
Pajisjet me fileto ose vrima të izoluara, vulat dhe pjesët
izoluese duhet të ruajnë hidroizolimin dhe izolimin e synuar
elektrik.

Lidhja funksionale e rezervuarit
Siguron lidhjen e përcaktuar të katodës me metalin e
rezervuarit të pastër e përçues elektrik; është e dallueshme
nga toka mbrojtëse.

Të dhënat për t'u verifikuar përpara përzgjedhjes

Tank Udhëzimet e sakta të prodhuesit, modelit, materialit, vëllimit dhe rezervuarit aktual

Gjeometria Porta e anodës, filetimi ose vrima, thellësia, hapësira e brendshme dhe rruga e elektrodës

Pjesë metalike Elementet ngrohëse, këmbyesit e nxehtësisë dhe lidhja ose izolimi i tyre elektrike

Kontrolluesi Strategjia e kontrollit, pika e caktuar nominale, aftësia aktuale, logjika maksimale e drejtimit dhe
treguesit

Elektroda Lloji i montimit, gjatësia, gjatësia e veshjes, kablloja dhe lidhësi

Kufijtë e funksionimit Përçueshmëria e ujit nëse kërkohet, temperatura, furnizimi dhe klasa mjedisore

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX konteksti produkt-familje
Përmbledhjet e produkteve të publikuara CORREX
tregojnë shumë kontrollues, rryma, elektroda dhe
konfigurime të rezervuarit. Gamat e familjes janë të
dobishme për orientim, por nuk janë një tabelë universale
përzgjedhjeje.

MODEL-SPECIFIC DATA

Shembull i dokumentuar - CORREX MP 2.3-900
Manuali i modelit liston 230 V, 50/60 Hz, fuqi nën 4 VA,
Klasën e Mbrojtjes II, një vlerë nominale kontrolli 2.3 V,
rrymë dytësore nominale 50 mA dhe një tension maksimal
drejtues prej 10 V në 50 mA. Këto vlera vlejnë për këtë
model, jo për çdo anodë elektronike.
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Përzgjedhja, instalimi dhe diagnostikimi

Të dhënat e kërkuara të përzgjedhjes
Prodhuesi i saktë i rezervuarit, modeli dhe fotografia e të
dhënave
Materiali i rezervuarit, vëllimi i përdorshëm dhe
udhëzimet aktuale të prodhuesit
Numri dhe lloji i elementeve të ngrohjes dhe
shkëmbyesve të nxehtësisë
Porta anode e disponueshme, filetimi ose vrima e izoluar
Dimensionet e brendshme dhe një rrugë e elektrodës pa
pengesa
Përçueshmëria e ujit kur kërkohet nga dokumentacioni i
sistemit të zgjedhur
Kushtet e garancisë dhe çdo deklaratë e disponueshme
e përputhshmërisë së rinovimit

Parimet e instalimit dhe vënies në punë
Puna kryhet nga personel i kualifikuar me rezervuarin të
izoluar dhe të shtypur siç kërkohet nga manuali i tij.
Hapësira e elektrodës, mbyllja e papërshkueshme nga uji
dhe izolimi elektrik verifikohen përpara se të vihet në
energji.
Përdoret vetëm kablloja, lidhësi, polariteti dhe lidhja
funksionale e rezervuarit/katodës së specifikuar.
Rezervuari mbushet dhe ajroset përpara se kontrolluesi
të aktivizohet, përveç rasteve kur manuali i saktë thotë
ndryshe.
Vënia në punë dhe kontrollet e statusit ndjekin udhëzimet
e sakta të kontrolluesit dhe rezervuarit.

Retrofit të pavarur dhe sisteme hibride OEM
Disa sisteme të pavarura kërkojnë heqjen e një anode ekzistuese të magnezit. Disa dizajne OEM kombinojnë qëllimisht
mbrojtjen elektronike dhe magnezin. Ndiqni dokumentacionin e saktë të rezervuarit dhe sistemit; mos e përgjithësoni një
marrëveshje për të gjitha tanket.

Logjika diagnostike e varur nga modeli

Vëzhgimi Interpretim i mundshëm Kontrolli i parë

Asnjë tregues Asnjë defekt në furnizimin me rrjet ose kontrollues Furnizimi me energji elektrike dhe manuali
i saktë

Treguesi i defektit Rezervuari i zbrazët, lidhja, izolimi, polariteti ose defekti specifik i
modelit

Tabela treguese për modelin e zgjedhur

Vazhdimësia ndërmjet
elektrodës së thatë dhe
rezervuarit

Dështimi i mundshëm i izolimit ose kontaktit të elektrodës Pjesë izoluese dhe montimi

Status i paqëndrueshëm Lidhje e dobët funksionale e katodës ose konfigurim i gabuar Pastroni lidhjen dhe instalimet elektrike
metalike

Makinë e lartë ose
mbingarkesë

Kërkesa e lartë e rrymës ose një komponent metalik i lidhur i
paizoluar

Dizajni i rezervuarit dhe matjet specifike të
modelit

Mbeten aroma ose
depozita

Shkaku mund të mos jetë i lidhur me anodën Analiza e ujit, higjiena dhe mirëmbajtja e
rezervuarit

MODEL-DEPENDENT

Ngjyrat e treguesve, koha e rivendosjes, metoda e testimit
dhe matjet e pranueshme janë specifike për modelin.
Përdorni tabelën e saktë të gabimeve; mos nxirrni kuptime
universale nga një manual CORREX.

Kufiri i sigurisë
Ky shënim nuk është një procedurë instalimi ose instalimi.
Kërkesat për energjinë elektrike, ujin e pijshëm, enët nën
presion dhe higjienën mbeten të rregulluara nga rregullat
në fuqi dhe nga manualet e sakta.
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Krahasimi, kufizimet dhe referenca
Sisteme sakrifikuese të magnezit dhe titanit elektronik

Kriteri Anoda e magnezit sakrifikuese Sistemi elektronik titan-anodë

Burimi i energjisë Potenciali galvanik Kontrollues i jashtëm i tensionit të ulët i furnizuar nga rrjeti

Sjellja e elektrodës Metal i konsumueshëm Elektrodë titani e veshur me oksid jo-flijues të përzier

Rregullorja aktuale Nuk rregullohet në mënyrë aktive E rregulluar në mënyrë elektronike brenda kufijve të modelit

Tregimi i statusit Zakonisht i padisponueshëm LED i varur nga modeli ose tregues i defektit

Mirëmbajtja Inspektimi dhe zëvendësimi siç specifikohet nga
prodhuesi i rezervuarit

Kontrollet periodike të statusit, kabllove dhe lidhjes sipas
manualit të saktë

Fuqia e nevojshme Nr Po, vazhdimisht kur kërkohet nga sistemi

Përzgjedhja Madhësia dhe materiali specifik i rezervuarit Rezervuari, kontrolluesi, elektroda, gjeometria dhe kushtet e
ujit

Humbje tipike e
mbrojtjes

Zhdukje, pasivizimi ose humbja e kontaktit Humbja e fuqisë, polariteti i gabuar, izolimi i dështuar,
defekti i kabllos ose i komanduesit

Funksioni i synuar
Mbështet mbrojtjen katodike nga korrozioni në zonat e
ekspozuara të çelikut në një rezervuar të pajtueshëm me
ujë të nxehtë
Siguroni dalje të rregulluar brenda kufijve të funksionimit
të sistemit të zgjedhur
Shmangni zëvendësimin e planifikuar të shufrës së
magnezit të konsumueshëm kur e lejon dizajni i miratuar i
sistemit

Ajo që nuk bën sistemi
Nuk riparon perforimin, korrozionin e thellë ose kufijtë e
dëmtuar të presionit.
Nuk zëvendëson trajtimin e ujit ose inspektimin periodik
të rezervuarit.
Nuk zëvendëson dezinfektimin termik ose masat e tjera
të kontrollit të Legionellës.
Nuk mbron pa furnizimin me energji elektrike dhe lidhjet e
duhura.
Nuk është universalisht i pajtueshëm me çdo rezervuar
ose çdo kusht uji.

Referencat e përdorura për këtë shënim
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Manuali aktual i rezervuarit dhe manuali i saktë i sistemit të zgjedhur kanë përparësi mbi këtë shënim dhe mbi përmbledhjet e
familjes së produktit.

Shënim teknik i pavarur i përgatitur nga AnodeTech. Nuk është një publikim zyrtar MAGONTEC GmbH dhe nuk deklaron
përputhshmëri universale. CORREX është një markë e regjistruar e MAGONTEC GmbH dhe citohet si shembull dhe burim i
dokumentuar i produktit.
Faqja kryesore AnodeTech
anodetech.eu

Kjo gjuhë në AnodeTech
anodetech.eu/sq/

Hapni këtë faqe gjuhe
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https://anodetech.eu/
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