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Електронске титанијумске аноде за
резервоаре за топлу воду
Техничке информације о компактним системима катодне заштите са спољном струјом, са
CORREX као документованим примером производа

Обим ове техничке напомене
Ова напомена покрива компактне електронске системе са титанијумском анодом за кућне, комерцијалне и велике
резервоаре топле воде. Не покрива бродски, цевоводни, армирано-бетонски или општи процесни ICCP. То је
техничка оријентација, а не универзални приручник за избор или инсталацију.

Два комплементарна слоја заштите
У резервоару од емајлираног челика, премаз и катодна заштита обављају различите функције.

Слој 1 — премаз од емајла
Емајл је примарна физичка баријера. Поре, ивице,
подручја завара или локална оштећења и даље могу
изложити челик води.

Слој 2 — катодна заштита
Електрично повезани изложени челик је катодно
поларизован. Потребна струја зависи од резервоара,
воде и дизајна система.

Потенциостат

MMO / Ti

Fe + премаз од емајла

Функционални
прикључак резервоара

Циклус мерења и регулације специфичан
за модел

Мера
Контролер добија
мерење стварне
вредности методом
дефинисаном за тај
систем. У неким
CORREX системима
титанијумска
електрода такође
служи као референтна
електрода током
прекида струје.

Упоредите
Измерена вредност се
упоређује са моделом
дефинисаном
контролном
вредношћу.

Снабдевање
Контролер снабдева
регулисану заштитну
струју кроз
титанијумску електроду
обложену мешаним
оксидом.

Понови
Циклус се понавља и
прилагођава излаз
унутар радних граница
изабраног система.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

Функционални прикључак резервоар/катода припада кругу за заштиту од корозије. То није заштитно-уземљена веза
уређаја.
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Архитектура система и подаци о моделу

Компактни електронски анодни систем обично комбинује четири координирана елемента. Њихове карактеристике,
прикључци и дозвољена употреба морају бити верификовани за тачан производ и резервоар.

Типични елементи система

Потенциостат
Мери и регулише у складу са стратегијом управљања
специфичном за модел; захтева континуирано
напајање из мреже када је наведено у приручнику.

Титанијумска електрода
Не-жртвовани титанијумски супстрат са премазом од
мешаног оксида; геометрија, дужина премаза и
референтна функција су специфични за модел.

Монтажа и изолација
Фитинги са навојем или изолованим рупама, заптивке и
изолациони делови морају да сачувају
водонепропусност и предвиђену електричну изолацију.

Функционални прикључак резервоара
Обезбеђује дефинисану катодну везу са чистим,
електрично проводљивим металом резервоара;
разликује се од заштитне земље.

Подаци за проверу пре избора

Танк Тачна упутства о произвођачу, моделу, материјалу, запремини и актуелном резервоару

Геометрија Анодни прикључак, навој или отвор, дубина, унутрашњи зазор и путања електроде

Метални делови Грејни елементи, измењивачи топлоте и њихово електрично повезивање или изолација

Контролор Стратегија управљања, номинална задана вредност, тренутна способност, максимални погон и
логика индикатора

Електрода Врста монтаже, дужина, дужина премаза, кабл и конектор

Оперативна ограничења Проводљивост воде по потреби, температура, довод и класа животне средине

CORREX · PRODUCT FAMILY

Контекст породице производа CORREX
Објављени прегледи производа CORREX показују више
контролера, струја, електрода и конфигурација
резервоара. Опсези породице су корисни за
оријентацију, али нису универзална табела за одабир.

MODEL-SPECIFIC DATA

Документовани пример — CORREX MP 2.3-
900
У приручнику модела наведени су 230 V, 50/60 Hz, снага
испод 4 VA, класа заштите II, номинална контролна
вредност 2.3 V, номинална секундарна струја 50 mA и
максимални погон 10 V при 50 mA. Ове вредности се
односе на овај модел, а не на сваку електронску аноду.
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Избор, монтажа и дијагностика

Обавезни подаци за избор
Тачан произвођач резервоара, модел и фотографија
на плочици са подацима
Материјал резервоара, употребљива запремина и
актуелна упутства произвођача
Број и врста грејних елемената и измењивача топлоте
Доступан анодни прикључак, навој или изоловани
отвор
Унутрашње димензије и несметан пут електроде
Проводљивост воде када то захтева документација
изабраног система
Услови гаранције и све доступне изјаве о
компатибилности накнадне опреме

Принципи инсталације и пуштања у рад
Радове изводи квалификовано особље са
изолованим резервоаром и без притиска у складу са
упутством за употребу.
Зазор електроде, водонепропусно заптивање и
електрична изолација се проверавају пре
укључивања.
Користе се само наведени кабл, конектор, поларитет
и функционална веза резервоара/катоде.
Резервоар се пуни и одзрачи пре него што се
регулатор укључи, осим ако тачно упутство не наводи
другачије.
Пуштање у рад и провере статуса прате тачна
упутства контролера и резервоара.

Самостална накнадна уградња и OEM хибридни системи
Неки самостални системи захтевају уклањање постојеће магнезијумске аноде. Неки OEM дизајни намерно комбинују
електронску и магнезијумску заштиту. Пратите тачну документацију резервоара и система; немојте генерализовати
један распоред на све резервоаре.

Дијагностичка логика зависна од модела

Посматрање Могуће тумачење Прва провера

Нема индикатора Нема мрежног напајања или квара на контролеру Напајање и тачно упутство

Индикација грешке Празан резервоар, прикључак, изолација, поларитет или
грешка специфична за модел

Табела индикатора за изабрани модел

Континуитет између
суве електроде и
резервоара

Могућа неисправна изолација или контакт електроде Изолациони делови и монтажа

Нестабилан статус Лоша функционална веза катоде или неисправна
конфигурација

Очистите металне везе и ожичење

Висок погон или
преоптерећење

Висока струјна потражња или неизолована спојена метална
компонента

Дизајн резервоара и мерења
специфична за модел

Остаје мирис или
наслаге

Узрок можда није повезан са анодом Анализа воде, хигијена и одржавање
резервоара

MODEL-DEPENDENT

Боје индикатора, време ресетовања, метода
испитивања и прихватљива мерења специфични су за
модел. Користите тачну табелу грешака; немојте
закључивати универзална значења из једног CORREX
приручника.

Безбедносна граница
Ова напомена није поступак ожичења или инсталације.
Захтеви за електричну енергију, воду за пиће, посуде
под притиском и хигијенски захтеви остају регулисани
важећим правилима и тачним приручницима.
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Поређење, ограничења и референце
Жртвени магнезијум и електронски титанијумски системи

Критеријум Жртвована магнезијумска анода Електронски систем титанијум-анода

Извор енергије Галвански потенцијал Екстерни нисконапонски контролер напаја се из мреже

Понашање
електроде

Потрошни метал Не-жртвована титанијумска електрода обложена
мешаним оксидом

Тренутна
регулатива

Није активно регулисано Електронски регулисано у границама модела

Индикација статуса Обично недоступан ЛЕД индикатор или индикација грешке у зависности од
модела

Одржавање Инспекција и замена према наводима
произвођача резервоара

Периодичне провере статуса, каблова и везе према
тачном приручнику

Потребна снага бр Да, непрекидно када то систем захтева

Избор Величина и материјал специфична за резервоар Резервоар, контролер, електрода, геометрија и услови
воде

Типичан губитак
заштите

Смањење, пасивизација или губитак контакта Губитак напајања, нетачан поларитет, неисправна
изолација, грешка кабла или контролера

Предвиђена функција
Подржите катодну заштиту од корозије на изложеним
челичним подручјима у компатибилном резервоару за
топлу воду
Обезбедите регулисани излаз у границама рада
изабраног система
Избегавајте планирану замену потрошног
магнезијумског штапа када то дозвољава одобрени
дизајн система

Оно што систем не ради
Не поправља перфорацију, дубоку корозију или
оштећене границе притиска.
Не замењује третман воде или периодичне провере
резервоара.
Не замењује термичку дезинфекцију или друге мере
контроле легионеле.
Не штити без потребног електричног напајања и
исправних прикључака.
Није универзално компатибилан са сваким
резервоаром или свим условима воде.

Референце коришћене за ову белешку
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Тренутни приручник за резервоаре и тачан приручник за изабрани систем имају предност у односу на ову напомену и у
односу на сажетке породице производа.

Независну техничку напомену припремио је AnodeTech. То није званична публикација MAGONTEC GmbH и не
наводи универзалну компатибилност. CORREX је регистровани заштитни знак MAGONTEC GmbH и цитиран је као
документовани пример производа и извор.
Главна страница AnodeTech
anodetech.eu

Овај језик на AnodeTech
anodetech.eu/sr/

Отворите ову језичку
страницу
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