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Sıcak Su Depolama Tankları için Elektronik
Titanyum Anotlar
Belgelenmiş bir ürün örneği olarak CORREX ile kompakt etki akımlı katodik koruma sistemlerine
ilişkin teknik bilgiler

Bu teknik notun kapsamı
Bu not, evsel, ticari ve büyük kapasiteli sıcak su depolama tanklarına yönelik kompakt elektronik titanyum anot sistemlerini
kapsar. Denizcilik, boru hattı, betonarme veya genel proses tankını ICCP kapsamaz. Bu, evrensel bir seçim veya kurulum
kılavuzu değil, teknik yönlendirmedir.

İki tamamlayıcı koruma katmanı
Emaye çelik bir tankta kaplama ve katodik koruma farklı işlevleri yerine getirir.

Katman 1 – emaye kaplama
Emaye birincil fiziksel bariyerdir. Gözenekler, kenarlar,
kaynak alanları veya yerel hasarlar çeliği yine de suya
maruz bırakabilir.

Katman 2 — katodik koruma
Elektrikle bağlı açıktaki çelik katodik olarak polarize edilir.
Gerekli akım tanka, suya ve sistem tasarımına bağlıdır.

Potansiyostat

MMO / Ti

Fe + Katman 1 – emaye
kaplama

Fonksiyonel tank
bağlantısı

Modele özel ölçüm ve düzenleme döngüsü

Ölçü
Kontrolör, o sistem için
tanımlanan yöntemle
gerçek değer ölçümü
elde eder. Bazı
CORREX sistemlerinde
titanyum elektrot aynı
zamanda akım kesintisi
sırasında referans
elektrot görevi de görür.

Karşılaştır
Ölçülen değer, model
tanımlı kontrol değeriyle
karşılaştırılır.

Tedarik
Kontrolör, karışık oksit
kaplı titanyum elektrot
aracılığıyla düzenlenmiş
koruyucu akımı sağlar.

Tekrarla
Döngü, çıkışı seçilen
sistemin çalışma sınırları
dahilinde tekrarlar ve
uyarlar.

PE ≠ FUNCTIONAL CATHODE

İşlevsel tank/katot bağlantısı korozyon koruma devresine aittir. Cihazın koruyucu toprak bağlantısı değildir.
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Sistem mimarisi ve model verileri

Kompakt bir elektronik anot sistemi tipik olarak dört koordineli elemanı birleştirir. Değerleri, bağlantıları ve izin verilen
kullanımları tam ürün ve tank için doğrulanmalıdır.

Tipik sistem elemanları

Potansiyostat
Modele özgü bir kontrol stratejisine göre ölçer ve düzenler;
Kılavuzda belirtildiğinde sürekli şebeke elektriği gerektirir.

Titanyum elektrot
Karışık oksit kaplamalı, fedakar olmayan titanyum alt
tabaka; geometri, kaplama uzunluğu ve referans
fonksiyonu modele özeldir.

Montaj ve izolasyon
Dişli veya yalıtımlı delikli bağlantı parçaları, contalar ve
yalıtım parçaları, su geçirmezliği ve amaçlanan elektrik
yalıtımını korumalıdır.

Fonksiyonel tank bağlantısı
Temiz, elektriksel olarak iletken tank metaline tanımlanmış
katot bağlantısını sağlar; koruyucu topraktan farklıdır.

Seçimden önce doğrulanacak veriler

Tankı Tam üretici, model, malzeme, hacim ve güncel tank talimatları

Geometri Anot portu, diş veya delik, derinlik, iç boşluk ve elektrot yolu

Metal parçalar Isıtma elemanları, ısı eşanjörleri ve bunların elektriksel bağlantısı veya izolasyonu

Denetleyici Kontrol stratejisi, nominal ayar noktası, akım kapasitesi, maksimum sürücü ve gösterge mantığı

Elektrot Montaj tipi, uzunluğu, kaplama uzunluğu, kablo ve konnektör

Çalışma sınırları Gerektiğinde su iletkenliği, sıcaklık, besleme ve çevre sınıfı

CORREX · PRODUCT FAMILY

CORREX ürün ailesi bağlamı
Yayınlanan CORREX ürün genel bakışlarında birden fazla
kontrol cihazı, akım, elektrot ve tank konfigürasyonu
gösterilir. Aile aralıkları oryantasyon için faydalıdır ancak
evrensel bir seçim tablosu değildir.

MODEL-SPECIFIC DATA

Belgelenen örnek — CORREX MP 2.3-900
Model kılavuzunda 230 V, 50/60 Hz, güç altı 4 VA, Koruma
Sınıfı II, nominal 2.3 V kontrol değeri, 50 mA nominal ikincil
akım ve 50 mA'de maksimum 10 V sürücüsü
listelenmektedir. Bu değerler her elektronik anot için değil
bu model için geçerlidir.
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Seçim, kurulum ve teşhis

Gerekli seçim verileri
Tam tank üreticisi, modeli ve veri plakası fotoğrafı
Tank malzemesi, kullanılabilir hacim ve güncel üretici
talimatları
Isıtma elemanlarının ve ısı eşanjörlerinin sayısı ve türü
Mevcut anot portu, dişli veya yalıtımlı delik
İç boyutlar ve engelsiz elektrot yolu
Seçilen sistem belgelerinin gerektirdiği durumlarda su
iletkenliği
Garanti koşulları ve mevcut tüm retrofit uyumluluk
bildirimleri

Kurulum ve devreye alma prensipleri
Çalışma, kılavuzun gerektirdiği şekilde tank izole edilmiş
ve basınçsız hale getirilmiş halde kalifiye personel
tarafından gerçekleştirilir.
Enerji verilmeden önce elektrot açıklığı, su geçirmez
sızdırmazlık ve elektrik yalıtımı doğrulanır.
Yalnızca belirtilen kablo, konektör, kutup ve işlevsel
tank/katot bağlantısı kullanılır.
Kılavuzda aksi belirtilmediği sürece, kontrol ünitesine
enerji verilmeden önce tank doldurulur ve havası alınır.
Devreye alma ve durum kontrolleri, kontrol cihazı ve tank
talimatlarını tam olarak takip eder.

Bağımsız güçlendirme ve OEM hibrit sistemler
Bazı bağımsız sistemler mevcut bir magnezyum anotun çıkarılmasını gerektirir. Bazı OEM tasarımları elektronik ve magnezyum
korumayı kasıtlı olarak birleştirir. Tank ve sistem belgelerini tam olarak takip edin; Tek bir düzenlemeyi tüm tanklara
genelleştirmeyin.

Modele bağlı teşhis mantığı

Gözlem Olası yorum İlk kontrol

Gösterge yok Şebeke beslemesi veya kontrolör arızası yok Güç kaynağı ve tam kılavuz

Arıza göstergesi Boş tank, bağlantı, yalıtım, polarite veya modele özgü arıza Seçilen model için gösterge tablosu

Kuru elektrot ve tank
arasındaki süreklilik

Olası başarısız izolasyon veya elektrot teması Yalıtım parçaları ve montajı

Kararsız durum Zayıf fonksiyonel katot bağlantısı veya yanlış konfigürasyon Metal bağlantıyı ve kabloları temizleyin

Yüksek tahrik veya aşırı
yük

Yüksek akım talebi veya yalıtılmamış bağlı metal bileşen Tank tasarımı ve modele özel ölçümler

Koku veya tortu kalıyor Nedeni anotla ilgili olmayabilir Su analizi, hijyen ve tank bakımı

MODEL-DEPENDENT

Gösterge renkleri, sıfırlama süresi, test yöntemi ve kabul
edilebilir ölçümler modele özeldir. Tam hata tablosunu
kullanın; tek bir CORREX kılavuzundan evrensel anlamlar
çıkarmayın.

Güvenlik sınırı
Bu not bir kablolama veya kurulum prosedürü değildir.
Elektrik, içme suyu, basınçlı kap ve hijyen gereklilikleri
geçerli kurallara ve kesin kılavuzlara tabi olmaya devam
etmektedir.
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Karşılaştırma, sınırlamalar ve referanslar
Kurban magnezyum ve elektronik titanyum sistemleri

Kriter Kurban magnezyum anot Elektronik titanyum anot sistemi

Enerji kaynağı Galvanik potansiyel Şebekeden beslenen harici düşük voltaj kontrolörü

Elektrot davranışı Sarf malzemesi metali Kurban olmayan karışık oksit kaplı titanyum elektrot

Mevcut düzenleme Aktif olarak düzenlenmemiştir Model sınırları dahilinde elektronik olarak düzenlenir

Durum göstergesi Genellikle mevcut değil Modele bağlı LED veya arıza göstergesi

Bakım Tank üreticisinin belirttiği şekilde inceleme ve
değiştirme

Tam kılavuza göre periyodik durum, kablo ve bağlantı
kontrolleri

Güç gerekli Hayır Evet, sistem gerektirdiğinde sürekli olarak

Seçim Tanka özel boyut ve malzeme Tank, kontrolör, elektrot, geometri ve su koşulları

Tipik koruma kaybı Tükenme, pasifleşme veya temas kaybı Güç kaybı, yanlış polarite, arızalı izolasyon, kablo veya
kontrol cihazı arızası

Amaçlanan işlev
Uyumlu bir sıcak su deposundaki açıkta kalan çelik
alanlarda katodik korozyon korumasını destekleyin
Seçilen sistemin çalışma sınırları dahilinde düzenlenmiş
çıkış sağlayın
Onaylı sistem tasarımı izin verdiğinde, sarf malzemesi
magnezyum çubuğunun planlı değiştirilmesinden kaçının

Sistem ne yapmaz
Delinmeyi, derin korozyonu veya hasar görmüş basınç
sınırlarını onarmaz.
Su arıtmanın veya periyodik tank muayenesinin yerini
almaz.
Termal dezenfeksiyonun veya diğer Legionella kontrol
önlemlerinin yerini almaz.
Gerekli elektrik kaynağı ve doğru bağlantılar olmadan
koruma sağlamaz.
Her tankla veya her su koşuluyla evrensel olarak uyumlu
değildir.

Bu not için kullanılan referanslar
1. DIN 4753-3:2025-12 — water-side corrosion protection by enamelling and cathodic protection.
2. MAGONTEC GmbH — CORREX impressed-current anode systems, product overviews, editions 2019, 2023 and 2025.
3. CORREX MP 2.3-900 — multilingual installation and operating instructions for the exact model.
4. Current tank-manufacturer manual and exact manual for the selected electronic-anode system.

Mevcut tank kılavuzu ve seçilen sistem kılavuzu, bu nottan ve ürün ailesi özetlerinden önceliklidir.

AnodeTech tarafından hazırlanan bağımsız teknik not. Resmi bir MAGONTEC GmbH yayın değildir ve evrensel uyumluluğu
belirtmez. CORREX, MAGONTEC GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır ve belgelenmiş bir ürün örneği ve kaynak olarak
belirtilmektedir.
AnodeTech ana sayfası
anodetech.eu

Bu dil AnodeTech üzerinde
anodetech.eu/tr/

Bu dil sayfasını aç
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